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Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1993. Od vzniku sa  
špecializujeme na predaj profesionálnej čistiacej techniky
a doplnkového sortimentu súvisiaceho s čistením. Naše

začiatky sú spojené s nemeckou spoločnosťou Kränzle - výrobcom
dlhodobo najspoľahlivejších vysokotlakých zariadení - ako
lokálny dealer. Na základe obchodných výsledkov sme po roku
a pol získali pozíciu ofi ciálneho zastúpenia pre územie Slovenskej
republiky. Motto výrobcu „Vyrábame radšej kvalitné než lacné 
stroje -  pre celý svet“ sa nám osvedčilo v mnohých aspektoch
a pri výbere nových dodávateľov kladieme primárny dôraz na
kvalitu produktu a úroveň popredajných služieb.

Pre našich zákazníkov poskytujeme produkty a služby v dvoch 
hlavných oblastiach – strojná technológia a čistiaca chémia pre 
priemyselné aplikácie.

Dnes sme jednou s najvýznamnejších slovenských  spoločností 
pôsobiacich v danej oblasti, máme dlhoročné skúsenosti v oblasti 
obchodu, servisnej činnosti, vývoji ako aj technickom poradenstve. 
Klientom ponúkame komplexné portfólio produktov od viac ako 
15 renomovaných výrobcov, ktorí v rámci celosvetového meradla
znamenajú špičku vo svojej oblasti.

Našim klientom chceme ponúknuť to najlepšie, preto sledujeme 
najnovšie trendy a náš sortiment pravidelne dopĺňame o najmo-
dernejšie produkty v danej oblasti. Ponúkame iba to, čo funguje, 
ponúkame Vám istotu vysoko kvalitných a preverených produktov.

Každému zákazníkovi sa venujeme individuálne, starostlivo zis-
ťujeme jeho potrebu a po zohľadnení jeho požiadaviek a predstáv 
profesionálne poradíme s výberom najvhodnejšieho riešenia. 
Chceme pochopiť Vaše problémy, aby sme Vám mohli navrhnúť
a ponúknuť optimálne riešenia. Centrálny sklad náhradných dielov 
nám  umožňuje poskytovať nadštandardné služby zákazníkom
s okamžitou expedíciou a dodávkou do 24 hodín priamo ku 
klientovi. Samozrejmosťou je bezplatné poskytnutie náhrad-
ných zariadení počas opravy, v prípade požiadavky zá-
kazníka ako aj bezplatný dovoz zakúpeného zariade-
nia a zaškolenie obsluhy.

Našim hlavným cieľom je neustále zvyšovanie kvality
služieb a maximalizácia spokojnosti  našich záka-
zníkov. Chceme byť spoľahlivým a osvedčeným 
obchodným partnerom.

Dôkazom toho, že sa nám to darí, je v roku 
2003 úspešné implementovanie systému 
riadenia kvality ISO 9001: 2008 pre predaj,
servis, vývoj a technické poradenstvo
v oblasti priemyselného čistenia  na zákla-
de požiadavky našich najvýznamnejších 
obchodných partnerov.

Garantujeme profesionálnu úroveň posky-
tovaných služieb. Sľúbime len to, čo vieme 
splniť.

Našim záujmom je, aby sme boli prínosom
pre Vašu činnosť.
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KRÄNZLE Profi l spoločnosti, mobilné kompakty
 Profesionálne vysokotlaké stroje bez ohrevu
 Profesionálne vysokotlaké stroje s ohrevom
 Profesionálne vysokotlaké stroje s motormi HONDA
 Vysokotlaké stroje s elektrickým ohrevom
 Stacionárne vysokotlaké stroje
 Príslušenstvo pre vysokotlaké stroje
 Mechanické zametacie stroje
 Ultravýkonné vysokotlaké stroje 250 - 2800 bar

FIMAP Profi l spoločnosti
 Podlahové umývacie stroje s kráčajúcou obsluhou
 Podlahové umývacie stroje so sediacou obsluhou
 Zametacie stroje

SANTOEMMA Extraktory - tepovacie stroje
 Špeciálne extrakčné stroje, automatické kartáčovacie extraktory

VYSÁVAČE Administratívne vysávače
 Priemyselné vysávače pre bežné aplikácie
 Priemyselné vysávače pre INDUSTRIAL
 Priemyselné vysávače pre špeciálne aplikácie

GHIBLI Jednokotúčové čistiace stoje

VIKAN Profesionálne čistiace kefy

EASTMOP Upratovacie vozíky
 Príslušenstvo pre upratovacie vozíky

KWAZAR Profesionálne postrekovače a aplikátory

BOLONDI Rotačné čistiace hlavy pre kontajnery, sudy, tanky

DEB Prostriedky pre čistenie a starostlivosť o pokožku rúk

SWARFEGA Prostriedky pre silno znečistené ruky

A CLEAN Priemyselné čistiace prostriedky

R-CLEAN Čistiace prípravky pre administratívu - TOPFOUR

DOSATRON Proporcionálne dávkovacie čerpadlá pohánané vodou 

BURDA, TANSUN Priemyselné infražiariče

HEATSCOPE Designové infražiariče bez produkcie svetla

WARMWATCHER Designové mobilné infražiariče 

FULL SERVICE Prenájom profesionálnej čistiacej techniky
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Hlava
čerpadla
z kovanej
mosadze.

Bezpečný chod na sucho. Kombiná-
cia textilnej manžety a tefl ón-grafi to-
vých výplní zaručuje excelentné klzné 
vlastnosti. Preto môžu prístroje krátku 
dobu bežať aj bez vody bez poškode-
nia čerpadla.

Veľký, prehľad-
ný, glycerínom 
tlmený mano-
meter z nerezu.

Keramikou poťa-
hované piesty z 
nerezovej ocele.

Pomalobežné čerpadlá s dlhou životnosťou. 
Všetky Kränzleho prístroje s výnimkou HD10/122, 
a K1152 TST sú vybavené pomalobežnými, 
tichými, 4-pólovými elektromotormi s dlhou
životnosťou (1.400 ot.min-1).

Čerpadlo s dlhou životnosťou. Všetky komponenty prichádzajúce do 
kontaktu s vodou sú vyrobené z nerezovej ocele, alebo zo špeciálnej 
mosadze.

MODEL HD 7/122 HD 10/122 HD 12/130 K1152 TST

Pracovný tlak bar/MPa 120/12 120/12 130/13 130/13

Vodný výkon lit/hod 420 600 660 600

Ochrana čerpadla Easy-stop Easy-stop by-pass Easy-stop

Napájanie V 230 230 230 230

Otáčky motora ot.min-1 1.400 2.800 1.400 2.800

Hmotnosť kg 22 23 30 31,5

Mobilné kompakty

Spoločnosť Kränzle bola založená v roku 1974 Jozefom Kränzlem.
Od počiatku bola defi novaná priorita na nadpriemernú úroveň kvality produktov. Dôsledným 
dodržiavaním tejto požiadavky sa spoločnosti Kränzle podarilo dosiahnuť vedúce postave-
nie na trhu. Dôkazom toho nie je len motto spoločnosti „vyrábame radšej kvalitné, než lac-
né stroje - pre všetkých„, ale aj nepretržité prvé  miesto v kvalite produkcie od roku 1994
vyhodnocované nezávislou nemeckou inštitúciou Intern Markt.

V súčasnosti prebieha výroba v bavorskom Illertissene na ploche 54.000 m2, automatizo-
vaný centrálny sklad s kapacitou 6.500 paletových miest zabezpečuje dodávku požado-
vaných komponentov načas. Všetky vysokotlaké čističe Kränzle sú nenáročné na údržbu, 
dobre ovládateľné a užívateľsky príjemné.

Skutočne rozsiahly výrobný program fi rmy Kränzle - viac ako 50 modelov, je založený 
len na niekoľkých platformách, čo umožňuje poskytovať klientovi okamžitý a kvalitný 
servis. Takmer 90 % komponentov do vysokotlakých čističov Kränzle sa vyrába priamo vo
výrobnom závode v Illertissene. Tým je dosahovaná mimoriadna kontrola kvality zariadení. 
Každý výrobok je pred opustením výrobného závodu podrobený rozsiahlemu funkčnému 
testu.

Vysokotlaké čističe Kränzle sú synonymom kvality - produkty Made In Germany
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Technické výhody vysokotlakých čističov Kränzle



5

SÉRIA 2000 A PROFI

Základná PROFI rada predstavuje 6 modelov, ktoré tvoria ucelenú líniu.
Všetky modely základnej PROFI rady ponúkajú:
• integrovaný bubon na VT hadicu s VT hadicou 15m
• bezpečnostnú pištoľ s plochou tryskou a rotačnou bodovou tryskou
• integrovaný držiak príslušenstva
• ROTO - MOLD podvozok - extrémne stabilný a robustný podvozok z ALU zliatin

Pre porovnanie:
Vysokotlaké čističe s 10 m hadicou majú akčný rádius s plochou 314 m2.

Kränzleho vysokotlaké čističe s 15 m hadicou majú akčný rádius s plochou 706 m2.
Viac ako dvojnásobok!

SÉRIA PROFI PONÚKA VIAC:

Zabudovaná nádrž na vodu takmer vylučuje kavitáciu
čerpadla z dôvodu nedostatku vody - najčastejšiu príči-
nu poškodenia vysokotlakých čerpadliel. Nádrž je ľahko
demontovateľná pre prípad potreby samonasávania
netlakovej vody (zo suda).

Chemický injektor na strane sania - umožňuje prisávanie 
chémie do plného tlaku. Konkurenčné stroje s prisávaním 
chémie na strane výtlaku spotrebujú cca 30 % energie na 
injektore sania bez ohľadu, či čistiaci prostriedok prisávajú, 
alebo nie!!!

MODEL K 2160 TST K 2195 TST K 2175 TST Profi  160 TST Profi  195 TST Profi  175 TST

Pracovný tlak bar/MPa 140/14 180/18 160/16 140/14 170/17 150/15

Vodný výkon lit/hod 660 480 720 660 480 720

Ochrana čerpadla Easy-stop Easy-stop Easy-stop Easy-stop Easy-stop Easy-stop

Napájanie V 230 230 400 230 230 400

Otáčky motora ot.min-1 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Hmotnosť kg 39,5 39,5 39,5 45 45 45
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Malé QUADRO:
• integrovaný bubon na VT hadicu s VT hadicou 15 m
• bezpečnostná pištoľ s plochou tryskou a rotačnou bodovou tryskou
• integrovaný držiak príslušenstva
• veľkoobjemová integrovaná nádrž na vodu 7 litrov s plavákom

MODEL
QUADRO 

11/140 TST
QUADRO 
9/170 TST

QUADRO 
12/150 TST

Pracovný tlak bar/MPa 140/14 170/17 150/15

Vodný výkon lit/hod 660 540 720

Ochrana čerpadla Easy-stop Easy-stop Easy-stop

Napájanie V 230 230 400

Otáčky motora ot.min-1 1.400 1.400 1.400

Hmotnosť kg 46 46 46

Stredné a veľké QUADRO:
• integrovaný bubon na VT hadicu s VT hadicou 20 m
• bezpečnostná pištoľ s plochou tryskou a rotačnou bodovou tryskou
• integrovaný držiak príslušenstva
• veľkoobjemová integrovaná nádrž na vodu 10, resp. 16 litrov s plavákom

Pre porovnanie:
Vysokotlaké čističe s 10 m hadicou majú akčný rádius s plochou 314 m2.

Kränzleho vysokotlaké čističe s 20 m hadicou majú akčný rádius
s plochou 1256 m2.
Viac ako štvornásobok!

Kränzleho riešenie ochrany 
spínania výkonných moto-
rov - TOTAL STOP systém.

Po uzavretí spúšte ide stroj 
do by-pass. Ak je v tomto 
režime 30 s, vypne sa aj 
elektricky. Ak klient začne 
do 20 min. opäť umývať, 
prístroj sa rozbehne auto-
maticky. Ak nebude umývať 
dlhšie ako 20 min., prístroj 
sa úplne odpojí od siete. Na 
jeho spustenie je potrebné 
vrátenie vypínača do polo-
hy „0“ a následne „1“. Tento 
bezpečnostný 20 min. To-
talstop je možné servisným 
zásahom vyradiť odpojením 
rezistora na riadiacej doske.

MODEL
QUADRO
599 TST

QUADRO
799 TST

QUADRO
800 TST

QUADRO
1000 TST

QUADRO
1200 TST

Pracovný tlak bar/MPa 150/15 180/18 250/25 220/22 180/18

Vodný výkon lit/hod 600 780 800 1000 1200

Ochrana čerpadla TOTAL-STOP TOTAL-STOP TOTAL-STOP TOTAL-STOP TOTAL-STOP

Napájanie V 230 400 400 400 400

Otáčky motora ot.min-1 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Hmotnosť kg 62 62 89 89 89

SÉRIA QUADRO - ŠTVORKOLKY PRE PROFESIONÁLOV

ko štvornásobok!o štvornásobok!

Rada  QUADRO zahŕňa 8 modelov v troch konštrukčných triedach.

ádius s plochou 314 m2
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KRÄNZLE THERM - DOKONALOSŤ BEZ NAPAROVANIA

MODEL
Therm CA 

11/130
Therm CA 

12/150
Therm C 11/130 Therm C 13/180

Therm C 
15/150

Pracovný tlak bar/MPa 130/13 150/15 130/13 180/18 150/15

Vodný výkon lit/hod 660 720 660 780 900

Ochrana čerpadla Easy-stop Easy-stop TOTAL-STOP TOTAL-STOP TOTAL-STOP

Napájanie V 230 400 230 400 400

Otáčky motora ot.min-1 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Hmotnosť kg 171 171 179 179 179

Kompaktná séria

Kränzleho palivová komora predstavuje absolútny vrchol v efektívnosti
a hospodárnosti prevádzky.
Extra veľká výmenná plocha dosahuje až 30% úsporu vykurovacieho 
paliva v porovnaní s konkurenčnými strojmi.

KKo

Kr
a h
Ex
pa

Základná charakteristika Therm CA/C:
• 4-násobný bezpečnostný systém horáku
• optická kontrola plameňa (séria C)
• systém TOTAL-STOP (séria C)
• integrovaný bubon na VT hadicu s 15 m VT hadicou

Séria Digital

TOP séria Kränzleho prístrojov s ohrevom je štandardne 
vybavená digitálnym termostatom. Okrem integrovaného 
počítadla motohodín pre čerpadlo a horák umožňuje pre-
vádzku v režime ohrevu vody regulovaním výkonu horáku 
(percentuálny mód). Toto technické riešenie umožňuje mini-
malizovať osciláciu teploty výstupnej vody v rozsahu 2-3°C.
Pre porovnanie: prístroje s termostatickým riadením teploty 
dosahujú osciláciu na úrovni 15-20°C.

MODEL Therm 635-1 Therm 875-1 Therm 895-1 Therm1165-1 Therm 1525-1

Pracovný tlak bar/MPa 130    /13 175/17,5 195/19,5 165/16,5 125/12,5

Vodný výkon lit/hod 630 890 890 1160 1500

Ochrana čerpadla TOTAL-STOP TOTAL-STOP TOTAL-STOP TOTAL-STOP TOTAL-STOP

Napájanie V 230 400 400 400 400

Otáčky motora ot.min-1 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Hmotnosť kg 218 218 223 223 228

Základná charakteristika Therm  Digital:
• 4-násobný bezpečnostný systém horáku
• optická kontrola plameňa 
• digitálny termostat s reguláciou výkonu horáku
• integrované počítadlo motohodín čerpadla
• integrované počítadlo motohodín horáku - meranie 

spotreby paliva
• systém TOTAL-STOP 
• integrovaný bubon na VT hadicu s 20 m VT hadicou

Therm CA Therm CA

Adaptér pre odvod spalín

Therm CC
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BEZ PRÍVODNÝCH KÁBLOV
- KRÄNZLE S MOTORMI HONDA

Základné verzie aj v prenosnom prevedení
Profi  - Jet B 13/150
Profi  - Jet B 10/200

MODEL
Profi  - Jet B 

13/150
Profi  - Jet B 

10/200
Profi  - Jet B 

16/220
Profi  - Jet B 

16/250
Profi  - Jet B 

20/220

Pracovný tlak bar/MPa 150/15 200/20 200/22 230/25 200/20

Vodný výkon lit/hod 780 600 960 960 1.200

Ochrana čerpadla by-pass by-pass by-pass by-pass by-pass

Výkon motora HP 5,5 6,5 11 13 13

Hmotnosť kg 33 35 64 64 64

• štvortaktné motory HONDA s jednoduchou obsluhou   
• konštrukcia podvozku vhodná pre pohyb v teréne   
• excentrická blokovacia brzda   
• integrovaný bubon na VT hadicu s 20 m VT hadicou   
• integrovaný vstupný fi lter vody   
• integrovaný držiak príslušenstva   
   

V štandardnej výbave:   
• bezpečnostná pištoľ   
• plochá tryska   
• rotačná bodová tryska   
• automatická regulácia otáčok motora (modely B240T, B270T, B230T)  

 

MODEL B 170 T B 200 T B 240 T B 270 T B 230 T

Pracovný tlak bar/MPa 150/15 180/18 220/22 250/25 200/20

Vodný výkon lit/hod 750 750 960 960 1.200

Ochrana čerpadla by-pass by-pass by-pass by-pass by-pass

Výkon motora HP 5,5 6,5 11 13 13

Hmotnosť kg 68 68 93 93 93

Séria Profi  - Jet

• štvortaktné motory HONDA s jednoduchou obsluhou
• dofukovacie pneumatiky vhodné pre pohyb v teréne
• podvozok z nerezovej ocele   
• integrovaný bubon na VT hadicu s 20 m VT hadicou   
• integrovaný vstupný fi lter vody   

B 240 T B 270 T B 230 T

 

n
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V

ní

ou obsluhou
yb v teréne

 
VT hadicou   
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KRÄNZLE S ELEKTRICKÝM OHREVOM - SÉRIA E

• mobilné (E-M) alebo stacionárne
(E-ST) prevedenie

• kryt z nerezovej ocele (stacio)
• elektrický ohrev vysokotlakej vody  až 

do 48 kW
• integrovaný bubon na VT hadicu

s 20 m vysokotlakou hadicou (E-M)
• pripojovací kábel 3 m

MODEL Therm 602 E-M 24 Therm 602 E-M 36 Therm 872 E-M 48

Pracovný tlak bar/MPa 160/16 160/16 170/17

Vodný výkon lit/hod 520 520 870

Ochrana čerpadla TOTAL-STOP TOTAL-STOP TOTAL-STOP

Napájanie V 400 400 400

Výkon el. ohrevu kW 24 36 48

Výkon ohrevu delta t °C 38 50 46

Hmotnosť kg 178 178 178

Stacionárne stroje teplovodné 

• kryt z nerezovej ocele
• systém TOTAL-STOP
• digitálny termostat s plynulou reguláciou teploty
• integrované počítadlo motohodín čerpadla a horáku
• voliteľný mincovník s diaľkovým ovládaním pre rôzne čistiace programy
• komín pre odvod spalín d = 200 mm

MODEL Therm 895 ST Therm 1165 ST

Pracovný tlak bar/MPa 195/19,5 165/16,5

Vodný výkon lit/hod 895 1.165

Napájanie V 400 400

Hmotnosť kg 235 240

MODEL WS 800TS WS 1000TS WS 1200TS WS-RP-1400 TS

Pracovný tlak bar/MPa 250/25 220/22 180/18 180/18

Vodný výkon lit/hod 800 1.000 1.200 1.320

Napájanie V 400 400 400 400

Hmotnosť kg 62 62 62 62

Stacionárne stroje studenovodné  

• kryt z nerezovej ocele
• systém TOTAL-STOP
• voliteľný mincovník s diaľkovým ovládaním pre rôzne čistiace programy
• voliteľne s kontrolou prietoku a priamým napojením na vodu

alebo s predradnou integrovanou nádržou na vodu s plavákom

M 36 Th 872 E M 48

A EA E
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PRÍSLUŠENSTVO KU VYSOKOTLAKÝM ČISTIČOM

Kränzleho prístroje sú multifunkčné. Kränzle - to nie je len vysoký tlak, ale aj pieskovanie, krtkovanie, 
čerpanie kalov, dezinfekcia a odmasťovanie aktívnou penou, čistenie podláh a mnohé ďalšie.

Roundcleaner - podlahové čističe:
• čistiaci záber 300 mm, 420 mm, 

520 mm
• rotujúce rameno s dvomi tryska-

mi garantuje dokonalý výsledok
• konštrukcia zabraňuje odfŕkaniu 

vody do okolia
• ideálne pre terasy, príjazdové 

komunikácie, podlahy vo výrob-
nom procese a pod.

Penový injektor:
• pre aplikáciu aktívnej peny na vo-

zidlá, podlahy , steny, technológiu...
• vytvára bohatú, hustú penu, ktorá 

priľne na povrch - výrazne zvyšuje 
účinok čistiaceho prípravku

• nastaviteľná výstupná koncentrá-
cia v rozsahu 1 - 4 % 

• prepínanie na horizontálnu alebo 
vertikálnu aplikáciu

Nadstavec na čistenie podvozkových 
skupín a ťažko dostupných miest

Filter vstupnej vody:
•  trvanlivá nerezová kartuša 

200 m

Ochrana pred rozstrekom:
• jednoduchá a praktická 

ochrana pred odprskujúcou 
vodou z podlahy a stien

ša 
Hadica 3 m pre samonasávanie:
• integrovaný sací kôš so spätnou klapkou
• pre nasávanie vody zo suda, vedra, 

potoka...

Nerezové nástenné
samonavíjacie bubny: 
• pevné
• otočné 180°

Hadice na čistenie kanalizácie:
• dĺžky 10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 40 m 

s textilným, alebo kovovým výpletom
• rotačná kanalizačná hlavica pre

odstránenie mäkkých usadenín z vnú-
torného povrchu rúr

pevné
otočné 180°

Rotačná bodová tryska:
sústredením celého výkonu do jedného bodu a 
súčasnou rotáciou vodného lúča je dosahovaná 
extrémna účinnosť čistenia. Kränzleho rotačná 
tryska je chránená patentom.

Kalové čerpadlo:
• čerpací výkon až 20 násobok prietoku čerpadla

(do 400 lit/min)
• čerpacia hĺbka až 6 m

Pieskovacia súprava:
• pre odstránenie koró-

zie, starých náterov, 
starého betónu a pod.

• vysoká účinnosť
• vhodné pre lokálne 

aplikácie
vho
apl

•
••
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RUČNÉ ZAMETACIE  STROJE
Efektívne a výkonné

• Záber: 670 mm  
• Zberný tank: 40 lit  
• Postranná kefa s plynulým nastavením výšky
• Centrálny valec s dopredným zametaním   
• Celokovové prevody   
• Hmotnosť: 24 kg  
   
Odporúčané aplikácie:   
• zametanie väčších mechanických nečistôt (posypový materiál, 

ohorky z cigariet, drobné lístie a pod.)
• vhodné aj pre jemné prachy   

v
m

t

výšky
m  

ôt (posypový materiál,

 

• Záber: 800 mm
• Zberný tank: 40 lit
• Dve postranné kefy s nastavením výšky 
• Dva centrálne protibežné valce 
• Hmotnosť: 16 kg

Odporúčané aplikácie:
• zametanie väčších mechanických nečistôt
 (posypový materiál, ohorky z cigariet, drobné lístie a pod.) 
• nevhodné pre jemné prachy

Kränzle 2 + 2

Kränzle 1 + 1
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Séria me:
• elektrický pohon 20 HP (15 kW), 400 V, 28 A
• manuál/AUTO štart hviezda/trojuholník
• termo ventil
• integrovaný snímač tlaku vody
• dohusťovacie pneumatiky s brzdou

Vysokotlaké stroje do 3.000 bar

150 me 350 me 500 me

Tlak bar 150 350 500

Prietok lit/min 42 21 15

500 me 800 me

Tlak bar 500 800

Prietok lit/min 30 20

350 mg 500 mg 350 md 500 md

Tlak bar 350 500 350 500

Prietok lit/min 21 15 21 15

350 th 500 th 800 th

Tlak bar 350 500 800

Prietok lit/min 16 30 21

Séria mg, md:
• benzínový alebo naftový pohon 20 HP (15 kW)
• elektrický štart
• termo ventil              
• počítadlo motohodín                
• 128 kg (mg), 215 kg (md) (910 x 800 x 960mm)

Séria me 30:
• elektrický pohon 41 HP (30 kW), 400 V
• AUTO štart hviezda/trojuholník          
• termo ventil                                          
• integrovaný regulačný ventil     
• integrovaný snímač tlaku vody
• počítadlo motohodín
• 450/560kg (1160 x 800 x 1300 mm)

Séria UHP:
• naftový motor Deutz 170 HP (125 kW)
• integrovaný tank na vodu s podávacím čerpadlom a fi ltrom
• snímač tlaku a teploty vody
• kontrola a nastavovanie všetkých funkcíí cez INFODISPLAY
• cca 2.420 kg  (3920 x 1880 x 2100 mm)

Séria th: autonómne mobilné VT zariadenie s ohrevom vody
• naftový motor 18 HP (350 th), resp. 46 HP (500/800 th)
• veľkoobjemový integrovaný tank na vodu 300 lit (350 th), 1000 lit (500/800 th)      
 s podávacím čerpadlom a fi ltrom
• VT hadica 50 m integrovaná na bubne (350 th/500 th)
• 760 kg  (2480 x 1720 x 1720 mm) - 350 th
• 1.640 kg  (3650 x 2100 x 2100mm) - 500/800 th

500 800

Sé i d

S
• 
• 
• 
• 
• 

• snímač polohy
• integrovaný regulačný ventil
• počítadlo motohodín
• 147 kg (1100 x 660 x 650 mm)

• integrovaný regulačný ventil     
• integrovaný snímač tlaku vody                             

Spoločnosť DYNAJET vznikla v roku 2001 ako divízia svetoznámeho koncernu PUTZMEISTER. Výrobný program 
zahŕňa vysokotlaké stroje  od 150 do 2.800 bar, v mobilnom aj stacionárnom prevedení, príslušenstvo pre apli-
kácie  každého druhu ako aj ochranné pracovné oblečenie s certifi kátom do 3.000 bar.

UHP 1200 UHP 2000 UHP 2800

Tlak bar 1.200 2.000 2.800

Prietok lit/min 40,5 23,5 18
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Séria CE20:
• elektrický pohon 20 HP (15 kW), 400 V, 28 A
• automatický štart hviezda/trojuholník
• nerezová hlava čerpadla
• integrovaný regulačný ventil
• integrovaný zásobník na vodu s fi ltrom
• nerezový rám
• dohusťovacie pneumatiky s brzdou
• 265 kg (1060 x 760 x 850 mm)

Integrované podáva-
cie čerpadlo vody
s fi ltrom.

CE20-280 CE20-350 CE20-400 CE20-500

Tlak bar 280 350 400 500

Prietok lit/min 26 23 20 16

CE40-400 CE40-550 CE40-800 CE40-1250

Tlak bar 400 550 800 1.250

Prietok lit/min 37 30 18 13

Séria CE40:
• elektrický pohon 40 HP (30 kW), 400 V, 57 A
• automatický štart hviezda/trojuholník
• nerezová hlava čerpadla s integrovaným chladením ventilov
• integrovaný zásobník na vodu s podávacím čerpadlom a fi ltrom
• nerezový rám
• dohusťovacie pneumatiky s brzdou
• 650 kg (600 x 1050 x 1150 mm)
• k dispozícii aj prevedenie ATEX EEx II

Séria CD40:
• naftový pohon 50 HP, 100 HP, 160 HP
• elektronický kontrolný panel pohonnej jednotky
• nerezová hlava čerpadla (okrem CD 100-300)
• integrovaný zásobník na vodu s podávacím čerpadlom a fi ltrom
• žiarovo zinkovaný nosný rám

CD50  - 725 kg (1550 x 920 x 1250 mm)

CD100  - 1.750 kg (2150 x 1300 x 1780 mm)

CD160  - 1.950 kg (2150 x 1300 x 1780 mm)

CD50-500 CD50-1000 CD50-1250 CD100-300 CD100-1000 CD100-2050 CD160-250 CD160-1400 CD160-2500

Tlak bar 500 800 1.250 300 1.000 2.050 250 1.380 2.500

Prietok lit/min 33 20 15 135 42 21 250 42 25

Nerezová hlava čerpa-
dla CE40 s poistným 
ventilom.

Vysokotlaká jednotka 
DENJET.

Spoločnosť DENJET je dánsky výrobca ultra-výkonných vysokotlakých  strojov s viac ako 25-ročnými skúsenosťami. 
Výrobný program tvoria elektrické, benzínové, naftové, hydraulicky a pneumaticky poháňané čerpadlá s výkonom 100 
- 3000 bar. Disponuje výrobnými závodmi v Dánsku a Singapure. Ročná produkcia presahuje 1.000 ks ultra-výkonných 
vysokotlakých strojov. Unikátna konštrucia čerpadiel v duchu „Visual Fault Finding“ umožňuje rýchly a efektívny servis.



FIMAP PONÚKA V MNOHÝCH SVOJICH VÝROBKOCH EXKLUZÍVNE
TECHNOLÓGIE AKO SÚČASŤ ŠTANDARDNEJ VÝBAVY

... prvé kroky k vysnívanému cieľu, pohľad vpred, prekonávanie prekážok
a 100% dôvera vo vlastnú myšlienku ... 
 
Spočiatku to bol len sen, ktorý je dnes vzorom pre mnohých ...
 
Spoločnosť FIMAP je medzinárodný líder vo výrobe profesionálnych strojov na čiste-
nie podláh (FABBRICA ITALIANA MACCHINE ATTREZZATURE PULIZIA). Vďaka
schopnosti predvídať trendy na trhu a navrhovať inovatívne čistiace stroje, ktoré
spĺňajú všetky požiadavky na  čistotu a hygienu, dosahuje spoločnosť enormný rast.
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FIMAP bol založený 25. marca 1988. Prelom nastal v roku 1994, keď spoločnosť prevzal Massimiliano Ruffo, syn zakladateľa 
spoločnosti COMAC.  Cieľavedomosť, odhodlanosť a viera vo vlastné myšlienky – obrat spoločnosti za posledných 10 rokov 
vzrástol viac ako 10-násobne, počet pracovníkov z počiatočných 5 dnes presahuje 100. FIMAP je dnes jednou z najvýznam-
nejších spoločností vo svojom odbore s ročnou produkciou cca 14.000 čistiacich strojov a tržbami presahujúcimi 30 mil. EUR.

FIMAP v súčasnosti pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta.
 
Výrobný závod  sa rozkladá na ploche 23.000 m2 v novom, modernom 
a technologickom sídle v Santa Maria di Zevio, len pár kilometrov od Verony.
Vo vlastných priestoroch, vybudovaných s dostatočnou rezervou pre rast,
neustále rozširuje svoje výrobné kapacity.

Poslaním spoločnosti  FIMAP je vyrábať priemyselné stroje na čistenie podláh, ktoré:
• zmenia spôsob čistenia tak, aby boli tieto operácie nákladovo efektívne
• sú jednoduché na obsluhu
• pomáhajú zlepšiť úroveň hygieny
• sú konštruované na dlhodobé použitie
• redukujú spotrebný materiál a prevádzkové náklady

PRODUKTIVITA - Inovatívny systém FWF od FIMAP-u garantuje za každých okolností distribúciu čistiaceho prostriedku
rovnomerne na každý čistiaci element samostatne, čoho výsledkom je perfektne čistá podlaha.
Čo je výhodou? Viac čistej plochy s nižšou spotrebou čistiacich prostriedkov!

FWF technológia spolu s možnosťou nastavenia rôzneho prítlaku na kefy, ako aj rýchlosti stroja, eliminuje potrebu 
čistenia jednej plochy dvakrát a garantuje excelentný výsledok na prvýkrát.
Čo je výhodou? Úspora času o 50 %!

PRODUKTIVITA - Vďaka novej technológii FNC dosahujú podlahové stroje hladinu hluku len 58 dB(A). Riešenie prináša
vyšší výkon obsluhy, ktorá nie je zaťažovaná nadmerným hlukom.
 
BEZPEČNOSŤ - Elimináciou akustickej záťaže pracuje obsluha v prostredí, v ktorom vo vyššej miere vníma akustické
výstrahy z okolia. 

AUTONÓMIA - príchodom novej triedy podlahových strojov FIMAP došlo nielen od základu k zmene designu, ale 
hlavne k použitiu inovatívnych prvkov. Nová generácia elektronickej kontroly napájania jednotlivých motorov riadi
ON/OFF Eco systém, ktorý umožňuje znížiť spotrebu energie až o 30 %.
Čo je výhodou?  Autonómia vyššia o 15 %.

Konštrukcia a ovládacie prvky stroja umožňujú obsluhu stroja bez zložitého zaškolenia personálu. Minimalizuje 
poškodenia stroja neodbornou obsluhou.

EKONOMIKA - Systém centrálneho dávkovania čistiaceho prostriedku s presnou reguláciou koncentrácie v rozsahu 
0 až 3,5 % v kroku 0,5 %. Integrovaný kanister koncentrátu postačuje až na 10 nádrží. Možnosť presného nastavenia 
množstva čistiaceho roztoku na kefy. Následne po nastavení je možné ovládacie kľúče odobrať.
Čo je výhodou? Úspora nákladov až o 50 %.

FIMAP ponúka ako voliteľnú výbavu inovatívny systém dávkovania čistiaceho prostriedku FSS systém
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EASY LINE - KEĎ MENEJ JE VIAC

GENIE - malý génius. Najkompaktnejší umývací automat od FIMAP-u. 3 alternatívy pre 
každú aplikáciu. Odporúčame pre plochy do 500 m2.

MODEL Genie E Genie B Genie Bs

Napájanie V 230 12 12

Čistiaci záber cm 35 35 35

Teoretický výkon m2/hod 1.050 1.050 1.050

Nádrž na saponát lit 7 10 10

Zberná nádrž lit 7 10 15

Prítlak na kefu kg 18 20 14,5

Pohon kefou kefou valc.kefou

Výdrž na nabitie hod neobmedzený 1,5 - 2 1,5 - 2

Reálny výkon na nabitie m2 neobmedzený  600 - 800 600 - 800

alý g
áciu

ber

vý

apo

drž

kefu

abi

kon

GENIE - ma
každdúú apliká

MODEL

Napájanie

Čistiaci záb

Teoretický

Nádrž na s

Zberná nád

Prítlak na k

Pohon

Výdrž na n

Reálny výk ý

Valcové kefy 
s predzametaním.

MINNY -  umývací automat s výbornou manévrovateľnosťou. Ideálna 
voľba pre  predajne vozidiel, telocnične, fi tness, wellness, admini-
stratívne objekty, kostoly a pod. Odporúčame pre plochy do 800 m2.

MODEL Minny 16B

Napájanie V 12

Čistiaci záber cm 41

Teoretický výkon m2/hod 1.230

Nádrž na saponát lit 20

Zberná nádrž lit 22

Prítlak na kefu kg 20

Pohon kefou

Výdrž na nabitie hod 1,5 - 2

Reálny výkon na nabitie m2 750 - 1.000

Výsuvná sacia lišta tesne
kopírujúca čistiacu kefu.

Jednoduchý servisný
prístup.

J d d hý i ýýJ d d hý i ýý
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Kompletný sortiment profesionálnych strojov pre čistenie podláh od všetkých typov nečistôt. 
PROFESSIONAL Line je určená pre údržbu plôch nad 1.000 m2.

My

Nová dimenzia kompaktného umývacieho automatu

• nárazuvzdorná konštrukcia
• jednoduché  a pohodlné plnenie tanku na saponát
• integrovaný dávkovač na čistiaci roztok
• indikátor hladiny čistiaceho roztoku
• integrovaný držiak príslušenstva
• ECO mód pre úsporu vody a energie
• hladina hluku len 54 dB (A)
• kontrolný infodisplej

yMy

iMx

• užívateľsky orientovaný design bez potreby
 rozsiahleho školenia obsluhy
• všetky operácie údržby bez potreby náradia

MODEL My 50E iMx iMx Bt

Napájanie V 230 24 24

Čistiaci záber cm 50 51 51

Teoretický výkon m2/hod 1.530 1.530 1.530

Nádrž na saponát lit 40 40 40

Zberná nádrž lit 40 40 40

Prítlak na kefu kg 25 30 30

Pohon kefou kefou motorom

Výdrž na nabitie hod - 3 - 4 3 - 4

Reálny výkon na nabitie m2 neobmedzený 1.900 - 2.500 1.900 - 2.500

PROFESSIONAL Line - maximálna produktivita,
maximálny čistiaci výsledok

iMx

Kompaktný
Robustný

Ergonomický
Patentovaný

Ľahko prístupný zberný 
tank.

Výkyvná sacia lišta
s ochranou proti
poškodeniu.

Jednoduchý prehľadný 
ovládací panel spĺňajúci 
požiadaku ID.

51 cm 118 cm

103 cm

68 cm
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Maxima - maximálne tichá, maximálne výkonná, maximálne úsporná

MODEL Maxima 60E Maxima 50B Maxima 50Bt Maxima 60 Bt MxL 65 Bt MxL 75 Bt MxL 85 Bt

Napájanie V 230 24 24 24 24 24 24

Čistiaci záber cm 60 51 51 60 65 76 84

Teoretický výkon m2/hod 2.100 1.750 1.750 2.100 2620 3000 3400

Nádrž na saponát lit 60 60 60 60 75 75 75

Zberná nádrž lit 65 65 65 65 85 85 85

Prítlak na kefu kg 30/45 28/36 28/36 30/45 33/55 35/57 38/60

Pohon motorom kefou motorom motorom motorom motorom motorom

Výdrž na nabitie hod - 3 - 4 3 - 4 2,5 - 3,5 4 - 5 4 - 5 4 - 5

Reálny výkon
na nabitie

m2 neobmedzený 2.500 - 4.000 2.500 - 3.500 3.000 - 4.000 3.600 - 4.500 4.200 - 5.500 4.800 - 6.000

Maxima

MODEL M i 60E M i

aMMMMaxima

FIMAP modelovou radou Maxima a MxL stanovujé nové krité-
ria pre komfort obsluhy a bezprecedentné čistiace výsledky za 
každých podmienok. Chassi stroja, unášač kefy aj stieracia lišta 
vyrobené z ALU garantujú maximálnu životnosť .

Maxima aj MxL sú robustné čistiace stroje vyrobené z najlep-
ších komponentov s nápaditým dizajnom. Premyslené dielenské 
spracovanie v kombinácii s vysoko kvalitnými materiálmi  pred-
stavujú celok, ktorý je maximálne odolný, spoľahlivý a prináša 
zníženie celkových nákladov na prevádzku.

Modely Maxima a MxL sú k dispozícii v prevedení:

    BASE     PRO             PLUS

MxLMxLMxL

Rada Maxima je doporučovaná pre čistenie podlahových plôch
v rozmedzí od 2000 do 2900 m². Stroje disponujú 60-litrovou nádr-
žou a poskytujú pracovnú autonómiu až 4 hodiny

Rada MxL je obzvlášť vhodná pre čistenie podlahových plôch až  do 
5.000 m². Stroje disponujú nádržou s objemom 75 litrov a poskytujú 
pracovnú autonómiu až  5 hodín. 

Sú vhodné pre  dennú údržbu ako aj hĺbkové čistenie stredne veľ-
kých plôch.
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Vďaka ultra-kompaktnej veľkosti je rada MXR  ideálna náhrada 
za tradičné umývacie stroje s kráčajúcou obsluhou. Ideálne pre 
údržbu plôch až do 4.000 m². ECO ON/OFF mód v štandardnej 
výbave. Redukcia prevádzkových nákladov až o 38 % v porovnaní 
so strojom s kráčajúcou obsluhou.

Volant inšpirovaný automobilovým
priemyslom s intuitívnym ovládaním.

Rada Mr je vhodná pre údržbu  a čistenie
podlahových plôch až  do 6.500 m². Vďaka
svojim špecifi ckým vlastnostiam môže 
konkurovať mnohým profesionálnym
čistiacim strojom o kategóriu väčších,
pričom súčasne prinášajú významné 
ekonomické úspory (kratšia doba čistenia
a nižšie prevádzkové náklady). 

Rýchle a bezproblémové
napúšťanie vody.

Voliteľné príslušenstvo
pre zvýšenie produktivity.

Integrovaný
držiak
príslušenstva
(lišta, kefa).

MODEL MXr Mr 65 Mr 75 Mr 85 Mr100

Napájanie V 24 24 24 24 24

Čistiaci záber cm 56 65 75 85 100

Teoretický výkon m2/hod 2.630 3.900 4.500 5.100 6.000

Nádrž na saponát lit 65 110 110 110 110

Zberná nádrž lit 75 125 125 125 125

Prítlak na kefu kg 23 30/60 30/60 30/60 45

Pohon motorom motorom motorom motorom motorom

Výdrž na nabitie hod 3 - 4 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6

Reálny výkon na 
nabitie

m2 3.000 - 4.000 4.500 - 7.000 5.500 - 8.500 6.500 - 10.000 7.500 - 11.500

MXrMXrMXr

Mr
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Rada Magna je  vhodná pre údržbu  a čistenie akýchkoľvek komerč-
ných ako aj priemyselných podlahových plôch až  do 10.000 m².
Voliteľný KIT PLUS pre Magna zvyšuje užívateľský komfort na 
maximum
.

SMg svojou robustnou konštrukciou a výkonom uspokojí 
požiadavky pre akékoľvek aplikácie. Je vhodná pre údržbu  
a čistenie  podlahových plôch  do 20.000 m².

• výsuvná čistiaca hlava o 15 cm pre čistenie pod regálmi a pod.
• dvojica sacích motorov pre excelentné vysušenie aj pri vysokých 

rýchlostiach a zákrutách
•  užívateľsky jednoduché ovládanie
•  elektricky ovládaný výklopný zberný tank
• integrované výkonné LED svetlá

Magna PLUS obsahuje naviac:
• FSS systém
• FFF (FIMAP Fast Fill)
• indikátor tanku na čistú aj 

špinavú vodu
• plynulá regulácia prítlaku
• predné a zadné pracovné 

svetlá
• komfortné sedadlo s bezpeč-

nostným pásom
• Intelligent Drive
• 5“ dotyková obrazovka
• program 3 zón
•  tempomat
• ECO mód
• POWER mód
• Cúvacia kamera
• Pritikolízny systém

MODEL MMg Magna SMg 120

Napájanie V 24 36 36

Čistiaci záber cm 75 90 120

Teoretický výkon m2/hod 4.500 5.400 7.900

Nádrž na saponát lit 110 190 275

Zberná nádrž lit 120 200 334

Prítlak na kefu kg 35/100 45/150 110/130/150

Pohon motorom motorom motorom

Výdrž na nabitie hod 3 - 5 4 - 6 4 - 6

Reálny výkon na 
nabitie

m2 4.500 - 7.000 6.500 - 10.000 9.500 - 15.000

Magna

SM
pož
a č

• vý
• dv

rý
•  u
•  e
• in

Reálny výkon na
nabitie

m2 4.5

SMg

naMagn
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FIMAP ponúka okrem širokého spektra podlahových umývacích strojov taktiež ucelenú radu  zametacích strojov pre rôzne
oblasti využitia. Stroje sú určené pre suché zametanie prachu a hrubších mechanických nečistôt  so súčasným čistením
vzduchu cez veľkoplošné fi ltre pre zabezpečenie bezprašnej prevádzky v  interiéri ako aj v exteriéri. Sú určené pre prácu
v nevýbušnom prostredí. Ponúkajú napájanie batériami, benzínovými motormi, naftovými motormi alebo BiFuel.

MODEL FS 50H FS 50B FSR

Napájanie benzín batériové batériové/hybrid

Čistiaci záber cm 65 65 100

Záber centrálnej kefy cm 50 50 60

Teoretický výkon m2/hod 2.275 2.275 3.600

Objem zásobníka lit 40 40 60

Plocha fi ltra m2 2,5 2,5 4

Výdrž na nabitie hod - 1,5 - 2 5 bat., 7,5 hybrid

MODEL FS 800H FS 800B

Napájanie benzín batériové

Čistiaci záber cm 112 112

Záber centrálnej kefy cm 80 80

Teoretický výkon m2/hod 6.700 6.700

Objem zásobníka lit 70 70

Plocha fi ltra m2 6 6

Výdrž na nabitie hod - 4 - 5

Modelová rada FS 800 je najnovším  prírastkom do rodiny 
zametacích strojov FIMAP. Vďaka I-Drive konceptu, ponú-
kajú maximálny jazdný komfort, vďaka čomu sú vhodné 
pre použitie  s akoukoľvek obsluhou. Samonastavovací 
centrálny valec zabezpečuje neustály kontakt s čisteným 
povrchom za každých podmienok.

FS 800 sú ideálne pre čistenie priemyselných a komerčných 
plôch až do 10.000 m². FS 800 sú k dispozícii s manuálnym 
alebo automatickým vyprázdňovaním zásobníku (zdvih do
1,25 m). Sú vhodné pre čistenie v interiéri (batériová ver-
zia, FS 800 B) ako aj v exteriéri (benzínová verzia, FS 
800 H).

Pravá bočná kefa v štandarde (ľavá ako voliteľné príslu-
šenstvo) Verzie „H“ so spaľovacím motorom sú vybavené 
kompletným hydraulickým systémom bez akýchkoľvek
elektronických obvodov, čo zaručuje zvýšenú spoľahlivo-
sť a bezpečnosť,  hlavne pri práci v extrémne znečiste-
ných podmienkach.

FS 50FS 50FFFFFFFFFFFFFFFFFFS 50
FSR

0B FSR

FFFFFFSR

FS 50 - vynikajúco manévrovateľný stroj 
s kráčajúcou obsluhou. Voliteľný 
trakčný motor pre  pohyb zariadenia. 
Doporučujeme pre údržbu plôch do 
1.500m2.

FSR - batériový (hybridný) kompaktný 
zametací stroj so sediacou obslu-
hou. Automatická aktivácia  kief, 
intuitívna obsluha, nízke prevádz-
kové náklady. Doporučujeme pre plo-
chy  do 4.000 m2.
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Modely FS 80-90-110 sú najkompaktnejšie zametacie stroje vo svojej triede. 
Sú ideálne pre čistenie priemyselných a komerčných plôch až do 20.000 m². FS 80-90-110 
sú k dispozícii s centrálnou kefou v troch šírkach: 80, 90 a 110 cm. K dispozícii sú batériove
verzie (FS 80-90-110 B), verzie s dieselovým motorom (FS 80-90-110 D), ako aj Bi Fuel (len  
FS 80 a FS 110). Veľkoplošný fi lter 7 m² (FS 80) alebo 8 m² (FS 90-110), poskytuje vynikajúce
odsávanie, a to aj v prostredí s vysokou koncentráciou jemného prachu. Inovatívny
hydraulický systém je navrhnutý pre maximálny výkon a súčasne redukuje spotrebu energie 
o viac ako 35% v porovnaní s predchádzajúcim modelom. Veľkoobjemový predný  zásobník  
s hydraulickým systémom vyprázdňovania v štandarde. Samonastavovací centrálny valec 
zabezpečuje neustály kontakt s čisteným povrchom za každých podmienok.

MODEL FS 80B FS 80D FS 80Bi Fuel FS 90B FS 90 D

Napájanie batériové diesel benzín/ LPG batériové diesel

Čistiaci záber cm 112 112 112 122 122

Záber centrálnej kefy cm 80 80 80 90 90

Teoretický výkon m2/hod 11.500 12.900 12.900 12.300 13.800

Objem zásobníka lit 190 190 190 220 220

Plocha fi ltra m2 7 7 7 8 8

Výdrž na nabitie hod 4 - 5 - - 5 - 6 -

Fimap FS100-120 je extra výkonný zametací stroj, ktorý bol vyvinutý FIMAP-om na
odstraňovanie hrubých nečistôt ako aj veľmi jemných prachov najjednoduchšie, ako je to len 
možné. Bol konštruovaný na čistenie nadmerne znečistených plôch v interiéri aj exteriéri 
(veľké logistické sklady, parkovacie domy, obslužné komunikácie a pod.) pre plochy  až do 
40.000 m2. Táto TOP trieda strojov kladie dôraz na výkon, odolnosť a prispôsobivosť aj v ťaž-
kých pracovných podmienkach. Na želanie je možné dodať druhú postrannú kefu, ochranné 
prestrešenie hlavy alebo celopresklenú uzavretú kabínu. Optimalizáciou hydraulického sys-
tému bolo dosiahnuté plné využitie výhod hydraulického ovládania s minimálnym objemom 
hydraulickej náplne. Systém tak dosiahne pracovnú teplotu extrémne rýchlo s nízkou požia-
davkou na energiu.

MODEL FS 100B FS 
100D

FS 120B FS 
120D

FS 120Bi Fuel

Napájanie batériové diesel batériové diesel benzín/LPG

Čistiaci záber cm 135 135 155 155 155

Záber centrálnej kefy cm 100 100 120 120 120

Teoretický výkon m2/hod 14.500 14.500 15.700 15.700 15.700

Objem zásobníka lit 570 570 600 600 600

Plocha fi ltra m2 10 10 10 10 10

Výdrž na nabitie hod 5 - 7 - 5 - 7 - -

Veľkoobjemový predný  zásobník s hydraulickým systémom vyprázdňovania v štandarde. Zametací stroj FIMAP FS 100/120  je 
už v základnej výbave dodávaný s maximálnym komfortom: odpružené sedadlo s nastavením, maják, denné svetlá, ochranná 
guma po celom obvode, akustické upozornenie pri cúvaní, fi lter, centrálna a postranná kefa.

• Samonastavovací centrálny valec zabezpečuje neustály kontakt s čisteným povrchom za každých podmienok
• Hydraulický podtlakový systém s nadpriemerným výkonom
• Elektrický otriasač fi ltra s ovládaním na centrálnom paneli
• Plynový pedál so servo asistentom pre komfortnú a precíznu jazdu
• Veľkoplošný fi lter (10 m2) pre záchyt najjemnejších prachov s jednoduchým systémom čistenia bez použitia nástrojov
• Postranná kefa s kĺbom zabraňujúcim poškodeniu pri bočnom náraze do prekážky
• Zadné centrálne trakčné koleso zabezpečujúce bezpečnú jazdu s minimalizovaným polomerom otáčania



Voliteľné príslušenstvo: NS300 - trojdýzový podlahový
nadstavec pre čistenie textílií.
Záber 30 cm.

NS270N - podlahový nadstavec 
pre kombinované čistenie textília/
tvrdá podlaha. Záber 27 cm.

NS 10ALL
Ručný nadstavec pre čalúnené 
textílie. Hliník - záber 10 cm.

NS 10PN
Ručný nadstavec pre čalúnené 
textílie. Plast - záber 10 cm.

HT1800 - ohrievací modul pre kontinu-
álny ohrev čistiaceho roztoku. Príkon 
1800 W. Použiteľné pre Sabrina Maxi, 
Charis.
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Model SW 15 SW 30 SABRINA SABRINA MAXI

Nádrž na saponát lit 14 30 14 30

Zberná nádrž lit 14 30 14 30

Sací motor W 1.500 1.500 1.500 1.500

Podtlak mbar 300 300 300 300

Čerpadlo typ vibračné membránové vibračné membránové

Tlak čerpadla bar 4 9 4 9

Prietok čerpadla lit/min 1,5 4,5 1,5 4,5

Čistiaci záber cm 10 10 27 30

textílie. Plast  záber 10 cm.

aris.ris.

textílie. Hliník - záber 10 cm.
nadstavec pre čistenie textílií.

avec 
xtília/

únené 
Záber 30 cm.

NS270
BRUSH - elek-
trická čistiaca 

hlava s rotačnou
kefou. Čistiaci 
záber 27 cm.

Zaručený čistiaci 
výsledok na prvý krát. 

Doba schnutia koberca 
cca 1-2 hod.

Santoemma je malá rodinná fi rma pôsobiaca na trhu viac ako 30 rokov. Špecializuje sa na výrobu čistiacich strojov na koberce
a textílie. Stroje disponujú jednoduchou a premyslenou konštrukciou. Prístroje SANTOEMMA sú konštruované na profesionálne
aplikácie. Použité komponenty zaručujú skvelý výsledok za každých okolností. Vysokovýkonné antikorozívne sacie moto-
ry dosahujú podtlak vyšší o 50% v porovnaní s konkurenciou, čím sa skracuje čas schnutia až o 40% a reziduálna nečis-
tota je redukovaná až o 60%. Rozsiahle voliteľné príslušenstvo umožňuje zvýšiť čistiaci výkon v závislosti od požiadavky 
klienta.
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SABRINA Foam Light predstavu-
je unikátny systém čistenia polosu-
chou penou. Možnosť nastavenia 
vlhkosti peny v závislosti od stupňa 
znečistenia. Extrémne krátky čas 
sušenia. Vhodné aj pre alcantaru.  
Potrebný externý zdroj stlačeného
vzduchu. Alternatívne v ponuke 
SABRINA Foam s integrovaným 
kompresorom. Oba modely je možné
použiť aj ako „klasický“ extraktor.

I
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SABR
je unik
chou 
vlhkost
znečist
sušeni
Potreb
vzduch
SABRI
kompre
použiť 

CHARIS - je patentovo chránený
automatický extraktor na koberce
s mechanickým pohonom. Umýva,
kefuje a suší 40 cm pásy  smerom 
vzad, čím je zabezpečená pochôdz-
nosť po suchej zóne. Dva protibežné 
rotačné valce zaručujú mimoriad-
ne výsledky na veľmi znečistených
plochách. Regulácia množstva čis-
tiaceho roztoku v dvoch stupňoch. 
Priemerný čas schnutia pri izbovej 
teplote je len 1-2 hod! Hladina 
hluku iba 60 dB (A)! Môže byť 
tiež používaný s ručnou nása-
dou na čalúnenie (NS10PN) 
alebo násadou na koberce 
(NS300) na čistenie rohov
a neprístupných miest. 

SHARON BRUSH - je auto-
matický extraktor s rotačnou 
kefou pre profesionálne
čistenie malých priestorov.
Rotačná kefa s automa-
tickým prítlakom.
Konštrukčná šírka len 
29 cm umožňuje čiste-
nie aj vo veľmi úzkych 
priestoroch. K stro-
ju je možné pripojiť 
ručnú násadu ako 
aj podlahový nad-
stavec na čistenie
sedadiel a ťažko
dostupných 
miest.
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or na koberce
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pásy  smerom 
čená pochôdz-
Dva protibežné
ujú mimoriad-

znečistených
množstva čis-
ch stupňoch.
a pri izbovej 
d! Hladina
Môže byť 
ou nása-
S10PN) 
oberce 
rohov

Model SABRINA Foam Light Sharon Brush Charis

Nádrž na saponát lit 14 12 35

Zberná nádrž lit 14 12 35

Sací motor W 1.500 1.000 1.500

Podtlak mbar 300 220 340

Čerpadlo typ vibračné vibračné membránové

Tlak čerpadla bar 4 4 9

Prietok čerpadla lit/min 1,5 1,5 4,5

Čistiaci záber cm 10 27 40
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Model Fa 15 ECO Amsterdam 115 HP MEC 202

Príkon W 1.000 1.500 1.300

Podtlak mbar 220 223 287

Prietok vzduchu m3/hod 176 255 210

Objem nádoby lit 13/ 6 5 efektivna 18/ 7

Hmotnosť kg 7,5 8 8,5

Administratívne vysávače

Remeselné vysávače na veľmi jemné prachy

Model Panda 400 Panda 600

Použitie sucho sucho

Príkon W 3 x 1.000 3 x 1.000

Podtlak mbar 256 256

Prietok vzduchu m3/hod 476 476

Objem nádoby lit 62 78

Hmotnosť kg 28 34

Vysávače rady 3fl ow sú unikátne priemyselné vysávače  vybavené 3 nezávislými sacími motormi  so systémom chladenia by-pass. 
Každý motor je spojený s vlastným nezávislým kartušovým fi ltrom. Vysávač pracuje automaticky a cyklicky s 2 aktívnymi sacími motormi, zabez-
pečujúcimi perfektný sací výkon , pričom 3 motor zabezpečuje   automatické cyklické čistenie kartušového fi ltra. Vďaka automatickým pracovným 
cyklom sacích motorov dochádza k priebežnému čisteniu všetkých fi ltrov, čo významne skracuje čas potrebný na vysávanie a súčasne poskytuje 
vysoký komfort pre obsluhu, nakoľko nie je potrebné vysávač počas vysávania vypínať a prácne čistiť kartušové fi ltre.

Administratívne vysáva-
če sú určené pre údrž-
bu kobercových ako aj 
hladkých plôch, konštru-
ované na každodenné 
zaťaženie.
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Kränzle VENTOS je ideálne riešenie pre autoumyvárky, inštalatérske fi rmy a pod.

Základná charakteristika:
• umývateľný trvalý fi lter
• rozbehová elektronika (mäkký štart – predlžuje životnosť motora) s plynulou

reguláciou výkonu
• zabudovaný TELECONTROL pre ovládanie elektro príslušenstvom (vŕtačka,

brúska) do 2400 W
• vypínacie elektródy pre mokré vysávanie (úplne vypnutie motora)
• tepelná poistka motora (zabraňuje zhoreniu motora v prípade zanesenia fi ltrov)
• napojenie na vyfukovanie vzduchu

Model MEC 515 NEVADA 429 NEVADA 640 NEVADA 640 CYKLON

Príkon W 1.400 2 x 1.100 3 x 1.100 3 x 1.100

Podtlak mbar 223 225 225 225

Prietok vzduchu m3/hod 255 390 580 580

Objem nádoby lit 32/ 20 50 78 78

Hmotnosť kg 9 25 29 31

Priemyselné vysávače pre bežné aplikácie

Model VENTOS 20E VENTOS 30E FIMAP FV60 FIMAP FV80

Príkon W 400-1.200 400-1.200 1.600 1.600

Podtlak mbar 240 240 220 220

Prietok vzduchu m3/hod 223 223 194 212

Objem nádoby lit 17 efektívna 32 efektívna 60 80

Hmotnosť kg 9,4 9,9 13 19

Model Nevada 640 cyklón 
je vhodný aj pre vysávanie
väčšieho množstva veľmi
jemných prachov. Má zabudo-
vanú cyklónovú komoru, ktorá 
účinne oddelí prachové častice 
bez nadmerného zanášania 
poistných fi ltrov.

VENTOS 
20E

VENTOS 
20E

V tejto sekcii Vám predstavujeme vybrané modely základných priemyselných vysávačov pre  štandardné aplikácie. Všetky 
modely disponujú  uhlíkovými motormi pre suché alebo mokré vysávanie v nevýbušnom prostredí. Doporučené nasade-
nie pre výrobné a skladové priestory, technologické aplikácie,  umyvárky vozidiel, inštalatérske práce a pod.
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Priemyselné vysávače pre náročné aplikácie

Línia SMART predstavuje základnú radu priemyselných vysávačov pre náročné aplikácie. Je chara-
kterizovaná poloautomatickým fi ltračným systémom SMART, ovládaným pomocou vypínača. SMART je 
vysokoefektívny fi ltračný systém s elektromagnetickým oklepom, štandardne osadený fi ltrom tredy „M“. 
Na požiadanie je všetky modely možné dodať s  fi ltrom HEPA14 triedy „H“.

180D, 280D

Model smart 
180D

smart 
280D

smart 
235D

smart 
350D

smart 
351D

smart
353 D

smart
240 WD

smart 
350WD

Príkon kW 1 2 x 1 2 x 1 3 x 1 2,2 3 2 x 1,2 3 x 1,2

Napájanie 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 400V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz

Podtlak mbar 230 230 230 230 320 320 230 230

Prietok vzduchu m3/hod 165 330 330 450 320 320 300 450

Objem nádoby lit 25 25 35 50 35 35 40 50

Hmotnosť kg 22 24 42 65 72 72 22 65

Technológia Iclean využíva pri výrobe vonkajších častí antistatické  materiály  aj pri mo-
deloch s uhlíkovými motormi. Vďaka použitiu HEPA fi ltrov je účinnosť fi ltrácie na úrovni 
99,995% pre prach do 0,3um. Cyklické čistenie fi ltrov je každú minútu, pričom počas 
čistenia je každý fi lter čistený 1,5 s. Čistiaci proces využíva pri uhlíkových motoroch 
vybračný oklep bez prefuku. Počas fázy čistenia je sanie na čistenom fi ltri blokované 
pre dosiahnutie najlepšieho výsledku. K dispozícii je vypínač pre manuálne spustenie 
jedného čistiaceho cyklu, pre prípad potreby.

Model 235 môže byť na pria-
nie dodaný v prevedení pre 
vysávanie do PE vreca ako 
ekonomická elternatíva vysá-
vania bez kontaktu s odsáva-
ným materiálom.

235
ICLEAN

235 BAG 
ICLEAN

350
ICLEAN

Model 235
SingleBag

350 BAG 
ICLEAN

Príkon kW 2 x 1 2 x 1 3 x 1

Napájanie 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz

Podtlak mbar 230 230 230

Prietok vzduchu m3/hod 300 300 450

Objem nádoby lit 35 20 m Longopac 50

Single bag 20m Longopac

Hmotnosť kg 42 45 65/ 83

351D, 351D Ex,
353D, 353D Ex

350D, 350WD

Filter HEPA14 kategórie“H“ v štandarde

Jednoduché vyprázdne-
nie nádrže. Separačné 
sito (model 350WD).

Verzia TOOL -  voliteľne 
pre 180D, 280D, ovládanie
el. príslušenstvom.

J

s

V
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Priemyselné vysávače pre náročné aplikácie

ST 22 
ICLEAN

ST3 ICLEAN 1122 ICLEAN 1130 ICLEAN CAR1155P 
ICLEAN

CAR1155S 
ICLEAN

CAR2655P 
ICLEAN

CAR2655S 
ICLEAN

Model ST220 
ICLEAN

STD300 
ICLEAN

1122 BAG 
ICLEAN

1130 BAG 
ICLEAN

CAR1155P 
BAG ICLEAN

CAR1155S 
BAG ICLEAN

CAR2655P 
BAG ICLEAN

CAR2655S 
BAG ICLEAN

Príkon kW 2,2 3 2,2 3 5,5 5,5 11 11

Napájanie 230 V,
50 Hz

400 V,
50 Hz

230 V,
50 Hz

400 V,
50 Hz

400 V,
50 Hz

400 V,
50 Hz

400 V,
50 Hz

400 V,
50 Hz

Podtlak mbar 320 320 320 320 320 500 320 500

Prietok
vzduchu

m3/ 
hod

320 320 320 320 560 380 1000 700

Objem nádoby lit 50 50 75 75 100 100 100 100

75 75 20 m
Longopac

20 m 
Longopac

20 m 
Longopac

20 m 
Longopac

20 m 
Longopac

20 m 
Longopac

Hmotnosť kg 105 105 158 158 215 215 300 300

Všetky modely sú dostupné v prevedení

1. Všetky tri fi ltračné  elementy sú chrá-
nené patentovaným cyklónovým
efektom, ktorý predchádza rapídnemu
zanášaniu fi ltračnej plochy

2. Jednotlivé fi ltre sú od seba oddelené
z dôvodu zamedzenia zanášania 
počas procesu čistenia

3. Kombinácia vibračného čistenia spolu 
s  pneumatickým čistením garantuje
dokonalý čistiaci efekt, bez ohľadu na 
typ odsávanej nečistoty

4. Po procese vyčistenia prechádza fi lter
automaticky do fázy fi ltrácie

Filter, ktorý je vždy čistý

Všetky modely obsahujú v štandarde fi lter „H“

ST22, STD 220
ST3, STD 300

1122, 1130 CAR 1155, CAR 2655

FILTER A  Prefuk 
                      +
   Vibrácia
FILTER B  SANIE
FILTER C  SANIE

FILTER A SANIE
FILTER B SANIE
FILTER C   Prefuk 
                      +
               Vybrácia

FILTER A  SANIE
FILTER B   Prefuk 
                      +
                 Vibrácia
FILTER C  SANIE

Technológia Iclean využíva pri výrobe vonkajších častí antistatické materiály. Vďaka použitiu HEPA fi ltrov je účinnosť fi ltrá-
cie na úrovni 99,995% pre prach do 0,3um. Cyklické čistenie fi ltrov je každú minútu, počas čistenia je každý fi lter čistený 1,5 
s. Čistiaci proces využíva vibračný oklep spolu s prefukom vzduchu, ktorý si vytvára turbína, takže nie je potrebný externý zdroj 
stlačeného vzduchu. Počas fázy čistenia je sanie na čistenom fi ltri blokované pre dosiahnutie najlepšieho výsledku.
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DM 3 AIR EX predstaviteľ pneumatic-
ky napájaných vysávačov pre prácu
v explozívnom prostredí II 2GD. Filtre
triedy „A“, „H“ pre vysávanie veľmi
jemných, nebezpečných, alebo toxických
prachov.

Séria „BAG“ vysáva do PE vreca Lon-
gopac (dĺžka 20 m). Umožňuje prácu 
bez kontaktu s odsávaným materiálom.
V ponuke prevedenie TWIN s dvomi
sacími jednotkami na podvozku pre 
aplikácie odsávania od technológie bez 
možnosti odstavenia.

PULSAR je najmenším zástupcom
vysávačov vhodných pre odsávanie
nebezpečných odpadov (fi lter kategórie 
„H“). Ekonomická alternatíva pre vysáva-
nie azbestu.

Model SUB  má zabudované kalové 
čerpadlo s plavákom. Umožňuje konti-
nuálne odsávanie kvapalín bez potreby 
vyprázdňovania zberného tanku.

Model Tecnoil 150MP je typickým pred-
staviteľom vysávačov pre odsávanie ole-
jov, emulzií a kovových špôn.
Integrovaný separátor pevných častíc 
od kvapaliny. Integrovaná pištoľ pre vy-
tlačenie odčerpanej kvapaliny pretlakom 
turbín ( alternatívne výtlak samostatným 
čerpadlom )

AIR EXX d t it ľ ti

CAR WASH sú samoobslužné vysávače na 
mince ideálne pre všetky typy autoumyvárni. 
Stroj je vybavený jednofázovou alebo trojfá-
zovou bočnou turbínou. Extrémne stabilné, 
tiché, výkonné a osvedčené, vhodné pre ne-
pretržitú prevádzku. Jednoduché a účinné či-
stenie fi ltra prostredníctvom patentovaného 
systému POWER SHAKE, ktorý zabezpečuje
perfektné automatické čistenie fi ltra - jedno-
ducho - pomocou posunutia páky. Týmto sys-
témom sa vyhnete únavným a nepríjemným 
situáciam, ktoré vzniknú pri vyberaní a manu-
álnom čistení fi ltra.

Priemyselné vysávače pre špeciálne aplikácie

odeel Tecnoil 150MP je typickým pred

V tejto sekcii Vám v stručnosti predstavujeme priemyselné vysávače pre špeciálne využitie. V ponuke viac ako 20 mode-
lov pre rôznorodé aplikácie. Po presnej špecifi kácii vypracujeme technické riešenie šité „na mieru“

• vysávače na oleje a emulzie
• vysávače pre nebezpečný odpad (azbest)
• pneumaticky napájané vysávače
• stacionárne vysávače pre komerčné využitie
• stacionárne vysávače pre priemyselné využitie
• vysávače pre výbušné prachy, kvapaliny a plyny (Ex, ATEX)
• stacionárne vysávače
• vysávače s kontinuálnym odčerpávaním kvapalín
• vysávače na horúce prachy
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Priemyselné vysávače pre špeciálne aplikácie

Séria D/BF je  stacionárny vysávač vhodný na dlhodobé stacionárne vysávanie 
aj v  stiesnených priestoroch. Je určený na suché vysávanie  - odsávanie. Svojou
konštrukciou je vhodný na zabudovanie a  odsávanie z výrobných liniek. Stroj je
vybavený veľmi odolnou sacou jednotkou - motor a turbína tvoria  jeden blok,
s nízkou hlučnosťou a dlhou životnosťou. Manuálny striasač fi ltra  (hviezdicový
fi lter 8.000 cm² kat. L/G s účinnosťou fi ltrácie 3 m), rám stroja je štandardne
povrchovo upravený epoxidovou farbou.

D/BFDD/BF

D/BF V30

D/BF V10
D/BF V20

D/BF V10 D/BF V20 D/BF V30

Model D/BF 10 D/BF 20 D/BF 30 Master 100 IF Master 3533

Príkon kW 0,75 1,5 2,2 3 2,6

Napájanie 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz

Podtlak mbar 225 275 275 300 300

Prietok
vzduchu

m3/hod 140 230 300 300 300

Objem nádoby lit 25 25 25 100 35

Hmotnosť kg 30 30 32 130 75

Master 100 IF je mobilný, kompaktný a výkonný jednomotorový trojfázový vysávač na kvapaliny (oleje, 
chladiace emulzie a pod.)  so schopnosťou separovať kvapaliny od špôn a iných  nečistôt a následne
prostredníctvom spätného prúdenia vzduchu, prečerpať vyčistenú kvapalinu do pripravenej nádoby pre 
ďalšie použitie. Stroj je vybavený odolným a výkonným motorom s turbínou s dlhou životnosťou. Ochrana 
turbíny nylonovým fi ltrom a plavákom, ktorý zastaví nasávanie v prípade, že nádoba je naplnená kvapa-
linou. Stroj je štandardne vybavený sitom na zachytávanie špôn a kovových častí (objem 40 l), nádobou 
na prefi ltrovanú kvapalinu s kapacitou 100 l a hadicou (dlžka 2 m) na prečerpanie vyčistenej kvapaliny 
s pištoľou a ventilom. V prípade požiadavky je vysávač možné doplniť o vysávaciu sadu pozostávajúcu 
z rôznych typov dýz a dlhšej hadice a PPL fi ltra s účinnosťou fi ltrácie 300 m, resp. 100 m.

Master 3533 Ex Z21 je priemyselný vysávač  s ATEX certifi kátom voči 
explózii pre oblasti  21 (Výbušné prachy)

Nasávanie je zabezpečené sacou jednotkou  odolnou voči explózii a
certifi kovanou pre zónu ATEX 21 (II 2D). Sacia jednotka nevyžaduje žiadnu 
údržbu!!  Je vhodná na 24 hodinovú prevádzku, je veľmi tichá, a ponúka 
bezpečnostný tepelný vypínač, ktorý vypne motor v prípade prehriatia.  
Všetky elektrické komponenty vrátane hlavného spínača sú certifi kované 
a normované radou Ex. Sacia jednotka obsahuje  bezpečnostný  ventil
tlaku, ktorý slúži na zabezpečenie neustáleho chladenia motora, dokonca
aj v prípade ťažkej prevádzky alebo náhodného upchatia fi ltra. Filter je 
umiestnený a chránený vo vnútri oceľovej fi ltračnej komory,  vyrobený
z vodivého antistatického polyestru, s fi ltračnou plochou 20.000 cm2.
Filtračná účinnosť  1 m.  Sekundárny HEPA14 fi lter (20.000 cm2),
s účinnosťou 99,995% DOP do 0,3 m. Manuálne otriasanie fi ltra. Vysávač 
je umiestnený na pevnom oceľovom ráme s antistatickými kolieskami s in-
tegrovanou brzdou.  Všetky kovové časti zariadenia sú  elektricky uzemnené.

Master 3533 Ex Z21

Master 100 IF

ýMaster 100 IF je mobilnM t 100 IF j bil e, 
e
e 
a 

a-
u 
y 
u 

Master 3533



SB 133

30

Nádrž na čistiaci roztok
na čistenie podláh a
kobercov:
- SB33 - 9 lit,
- SB 43 - 12 lit.

Model SB 133 SB 143 L10 SB 143 L16 SB 143 L22 SB 143 H16 SB 143 TS SB 150 U13

Príkon (W) 550 1000 1600 2200 1600 1300 1300

Čistiaci záber (mm) 330 430 430 430 430 430 505

Otáčky (ot/ min) 190 154 154 154 400 154/ 308 1500

Prítlak (g/ cm2) 36,7 40,3 41,3 45,3 44,3 43,3 0 - 5 kg

Hmotnosť (kg) 22 41 42 46 45 44 42

SB 133 SB 150
• Integrované odsávanie
• plynulo regulovateľný   

prítlak

SB 143

Voliteľné príslušenstvo:

SS
• 
• 

150SB
Integrované odsávanie
plynulo regulovateľný  
prítlak

Kefa s  prírodným jem-
ným vlasom na leštenie 
a čistenie tvrdých podláh.

TYNEX kefa na drhnutie 
silno znečistených pod-
láh.

Stredne tvrdá PPL kefa 
na čistenie tvrdých pod-
láh.

Mäkká PPL šampóno-
vacia kefa na čistenie 
kobercov.

Držiak padov pre inten-
zívne čistenie a leštenie
pomocou padov.

Kefa s oceľovými hrotmi 
na strhávanie nánosov 
nečistôt.

Kotúč VIDIUM kladivo pre 
drolenie a vyrovnávanie 
nerovností betónu, likvi-
dáciu nánosov lepidiel, 
zatvrdnutých nečistôt ...

VIDIUM kotúč pre odstrá-
nenie nerovností malej 
hrúbky, lakov, živíc ...

Diamantové kotúče pre 
planétový unášač. Zrni-
tosť 60, 120 , 400, 800, 
1800.

Brúsny papier pre plané-
tový unášač. Zrnitosť 24, 
36, 60, 80, 120.

CARBORUNDUM kotúč 
pre brúsenie betónových 
podkladov s nerovnosťami  
pred fi nálnou operáciou.

Planétový unášač pre 
zvýšenie obvodovej rý-
chlosti pri leštení povr-
chov.

Nádrž  na vosk pre  spre-
jové nanášanie polymé-
rov Vhodné pre leštiaci 
vysokootáčkový stroj.

Vídiové kotúče pre pla-
nétový unášač pre brú-
senie tvrdých povrchov.Špárovací disk  pre špá-

rovanie podláh cemen-
tovými hmotami.

Kryt pre odsávanie
prachu vznikajúceho pri 
brúsení podláh.

Spoločnosť GHIBLI bola za-
ložená v roku 1968. Produ-
kuje jednokotúčové čistiace 
stroje pod  značkou GHIBLI
a WIRBEL. Tieto čistiace 
stroje majú mnohostranné 
využitie pri čistení veľmi zne-
čistených podláh, brúsení
drevených podláh, betónu, 
kamenných podláh a pod.  
Taktiež nájdu uplatnenie pri 
leštení povrchov, polyme-
rizácii a mnohých ďalších 
aplikáciach. Vyznačujú sa 
odolnosťou, efektívnosťou
a jednoduchou obsluhou pri 
vynikajúcom pomere kvalita/ 
cena.



Dánska spoločnosť Vikan je jedným z popredných svetových výrobcov ručného náradia pre hygienické čistenie v oblasti
transportných služieb, v potravinárskom a nápojovom priemysle, kuchyniach a reštauráciach, zdravotníctve a pod. Vikan ponúka
hygienické a účinné čistenie prostredníctvom širokej škály produktov, ktoré sa ľahko používajú a čistia. Mnohé výrobky
sú schválené pre styk s potravinami.

Prietokové kefy

Kefa s pevnými vlák-
nami na čistenie ča-
lúnenia.
30 x 280 mm - 450052

Oválna prietoková kefa 
s ochranným gumeným 
okrajom.
105 x 280 mm - 475552, 
105 x 420 mm - 475752.

Patentovaná prietoková kefa 
s nastaviteľnou objímkou pre 
násadu - 526852.

Prietoková kefa so zahnu-
tou konštrukciou - zabezpe-
čuje neustály kontakt s  čis-
teným povrchom - 524752.

Ručné kefy

Stierky

Kefa s pevnýýmimi lávlávlákk-

Ergonomická kefa so zagu-
ľateným „ nosom“ a ochran-
nou gumou na umývanie.  
120 x 340 mm - 524652

Multifunkčná kefa s 
dlhšou rukoväťou na 
umývanie.
65 x 410 mm - 522252

Kefa s jemnými stra-
patými vláknami na 
zmetanie.
35 x 290 mm - 450252

Vysokoefektívna stierka na
podlahy, odolná voči ole-
jom. Vhodná ako bezpe-
čnostné vybavenie pre 
prepravu nebezpečných 
nákladov.
400 mm - 708852-40,
600 mm - 708852-60.

Unikátna stierka VIKAN na
rýchle a jemné odstránenie 
vody z povrchu auta. Vhodná 
pre všetky násady.
250 mm - 707752,
350 mm - 707852,
450 mm - 707952.
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Násady

Profesionálna  prietoková teleskopická ALU násada. 1500 - 2750 x 50mm - 297552

Profesionálna  prietoková ALU násada. 1600 x 34 mm - 299152

Drevená násada potiahnutá kvalitnou plastovou fóliou.
1370 x 25 mm - 292513552

nen
0 x 2

lúlú
30

Kefa na disky s pevnými vláknami.
Čistí aj ťažko dostupné miesta.
310 x 40 - 70mm - 525352

Veľká oválna kefa 
na disky, nádrže a
podvozky.
155 x 220 mm - 545252

Vikkkan - maxximálne erggonomické nááradie pre hygiennické čistenie 



CLAROL 2 x 25 lit
(košík je voliteľné príslušenstvo)

KAMZÍK 1 x 70 lit
Kompletná výbava

CLAROL 2 x 17 litCLAROL 1 x 17 lit
(košík je voliteľné príslušenstvo)

CLAROL PLUS II
Kompletná výbava
(bez umývacieho mopu)
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REKORD 2 x 17 lit
Kompletná výbava
REKORD 2 x 17 lit CLAROL PLUS IICLAROL PLUS II KAMZÍK 1 x 70 litKAMZÍK 1 x 70 lit

CLAROL PLUS IV
Kompletná výbava

SPIDER
(bez umývacieho mopu)

„X“ vozík na papierový odpad
310741K
Kompletná výbava 

EASTMOP je česká spoločnosť založená v roku 1992. Od svojho vzniku vyrába upratovacie vozíky určené pre údržbu
menších a stredne veľkých plôch, vozíky na zber a triedenie odpadu ako aj vozíky so všeobecným uplatnením v zdravotníctve.
Výrobky sú jednoduché, ale umožňujú aj veľmi náročným zákazníkom poskladať atypickú zostavu pre čistenie a servis
objektov. Výrobný program zahŕňa viac ako 60 modelov. Viac ako 95% produkcie je exportovanej do krajín EU.
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JEPY LP
Kompletná výbava

KAMZÍK 2 x 6 lit
Kompletná výbava

TERRY LINE II
Kompletná výbava

KAMZÍK 2 x 6 lit

KOMBI JOOKY II E
Kompletná výbava

KOMBI MULTI
Kompletná výbava

JOOKY  PICCOLO III
Kompletná výbava

KOMBI MIDI II P
Kompletná výbava

KOMBI UNI IV
Kompletná výbava

KOMBI MAXI  I  P
Kompletná výbava
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Príslušenstvo
Mopy pre mokré čistenie:

Mopy pre suché čistenie:

V ponuke 21 rozmerov

Biela Bez abrazívnych materiálov, pre 
veľmi jemné povrchy.

Červená S ľahko abrazívnymi materiálmi, 
pre čistenie a dočisťovanie relatívne 
čistých podláh. Leští a odstraňuje 
šmuhy od podrážok topánok.

Modrá  S ľahko abrazívnymi materiálmi, 
pre čistenie a dočisťovanie

 vyžadujúce vyššie zaťaženie.
Zelená So stredne abrazívnymi
 materiálmi, stredne agresívny.
Hnedá  So silno abrazívnymi materiálmi, 

pre dočisťovanie a čistenie
 vyžadujúce vysoké zaťaženie. 

Odolný voči kyselinám.
Čierna S veľmi silno abrazívnymi
 materiálmi, vysoko agresívny, pre 

odstránenie  silných nánosov špiny.

Strapcový mop - pre veľkú
absorbciu kvapaliny

Kapsový mop - 40 resp. 50 cm FLIPPER mop - 40 resp. 50 cm

Zametací mop  - 40 - 60 - 80 cm Teleskopické ALU tyče
- rôzne varianty

„V“ Zametací mop  - 30 až 160 cm

Okenná technika - rôzne varianty a dĺžky Podlahové stierky  - olejuvzdorné

Upratovacie vedrá - rôzne varianty
Dole - vedro 45 cm, nerezový odka-
pávač, kolieska

Profesionálne pady FACCO



Chemická odolnosť tesnení postrekovačov Kwazar 

Séria Venus PRO+ 1 lit, 1,5 lit, 2 lit Mercury PRO+  0,5 lit, 1 lit ORION PRO+  6 lit

Chemická látka Viton Chemická látka Viton Chemická látka Viton

Acetón D Glykoletylén D Nafta A

Etanol A Propylénglykol A Butylacetát D

Izopropylalkohol A Kyselina dusičná 10% A Etylacetát A

Metylalkohol C Kyselina dusičná 100% B Plynový olej A

Benzén A Kyselina dusičná 30% A Minerálne oleje A

Benzín D Kyselina fosforečná 85% za studena B Chlórňan sodný A

Farby a rozpúšťadlá B Kyselina mravčia studená A Hydroxid amonu 28% A

Fenol A Kyselina mravčia   10% D  Hydroxid amónny 20% za studena B

Glykol D Kyselina mravčia  80% D Hydroxid amónny 50% za studena C

weneer A Terpentín A  Toluén A

A - Výborná odolnosť
B - Dobrá odolnosť
C - Slabá odolnosť
D - Nevyhovuje

35

ORION PRO+ 66 litORION PRO+ 66 lit

Séria Mercury PRO+ Profesionálne ručné, dvojčinné mechanické rozprašovače. Sprejujú nielen pri stlačení spúšte, ale
   aj pri uvoľnení!
Séria VENUS PRO+ Profesionálne ručné, tlakové rozprašovače. Integrovaný pretlakový ventil. Integrovaný ventil pre
   odtlakovanie postrekovača.
ORION PRO+  Integrovaný manometer a  pretlakový ventil. Integrovaný ventil pre odtlakovanie postrekovača.

Postrekovače KWAZAR sú navrhnuté špeciálne pre profesionálov, na ručné čistenie vozidiel, čistenie zrkadiel, okien,
čalúnenia a pod. Výhodou postrekovačov KWAZAR je Viton® tesnenie, ktoré poskytuje vynikajúcu odolnosť voči
agresívnym chemikáliam a detergentom.
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RW086A

RW086A

RW200A

FV020
Materiál: hliník / AISI 316.
Prietok a tlak: max 200 lit/
min - 200 barov, max 60 lit/
min - 400 bar.
Rýchlosť: vysoká - kombinácia
tlaku, prietoku, oleja a trysky.
Filter: nie.
Prívod vody: axiálne
Trysky: 2-4.
Hydraulicky tlmená.
Použiteľné pre recyklovanú 
vodu.

XB031/ XB061 A-E-P 
Prietok: max 30 lit/min - XB031.
Prietok: max 60 lit/min - XB061.
Tlak: max 200 bar.
Rýchlosť: pomalá.
Min. priemer otvoru: 40 mm.
Filter: áno.
Prívod vody: axiálne.
Trysky: 2-4.

RW086A, RW200A
Materiál: AISI 316.
Prietok: max 60 lit/min - 
RW086A.
Prietok: max 200 lit/min - 
RW200A.
Tlak: max 200 bar.
Rýchlosť: pomalá.
Filter: áno.
Prívod vody: axiálne.
Trysky: 2-4.

RW030A
Materiál: AISI 316.
Prietok: max 30 lit/min.
Tlak: max 150 bar.
Rýchlosť: pomalá.
Filter: áno.
Prívod vody: axiálne. 
Trysky: 2-4.

Spoločnosť BOLONDI je svetovým lídrom v produkcii rotačných čistiacich hláv s viac ako 30-ročnými skúsenosťami. 
Výrobný program tvorí komplexný rad produktov pre nízky a vysoký tlak, ktoré sú ideálne pre dezinfekciu a čistenie, od 
tých najmenších až po najväčšie kontajnery a uzavreté priestory. Osobitná  pozornosť bola venovaná aspektom integrácie s 
priemyselnými systémami , predovšetkým  pre potravinárstvo, farmaceutický a chemický priemysel, produkciu vína, prepravné 
a komunálne služby, ako aj čistenie v stavebnom priemysle. Je nemožné prehliadnuť skutočne inovatívny design a dokonalé 
remeselné spracovanie. Produkty BOLONDI sú ozajstnými technologickými skvostami v každom detaile.
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Spĺňa požiadavky:
• ATEX
• FDA certifi kát
• RHOS certifi kát
• PED certifi kát

Poskytované výhody:
• excelentný výsledok čistenia
• skrátenie času čistenia
• zníženie spotreby vody
• zníženie mzdových nákladov

RW186A
Materiál: AISI 316.
Prietok: max 60 lit/min.
Tlak: max 150 bar.
Rýchlosť: pomalá.
Filter: áno.
Prívod vody: axiálne.
Trysky: 2-4.

XB031AAD-BQ
Materiál: AISI 316.
Prietok: max 30 lit/min.
Tlak: max 150 bar.
Rýchlosť: pomalá.
Min. priemer otvoru: 40 mm.
Filter: áno.
Prívod vody: axiálne.
Trysky: 2-4.
Voliteľne automatické
odsávanie vody.

SW049A
Materiál: AISI 316 + bronz.
Prietok: max 60 lit/min.
Tlak: max 150 bar.
Rýchlosť: rýchla.
Filter: áno.
Použitie: sektorové čiste-
nie 240°.
Prívod vody: axiálne.
Trysky: 2-3-4.

XB586A
Materiál: AISI 316.
Prietok: max 60 lit/min.
Tak: max 500 bar.
Rýchlosť: pomalá.
Min. priemer otvoru: 120 mm.
Filter: áno.
Prívod vody: axiálne.
Trysky: 2-4.

SW060LC
Materiál: hliník - AISI 316.
Prietok: max 60 lit/min.
Tlak: max 200 bar.
Rýchlosť: vysoká.
Filter: nie.
Použitie: sektorové
čistenie 240°.
Prívod vody: axiálne.
Trysky: 2-4.

PW060A, PW200A
Materiál: AISI 316.
Prietok a tlak: max 
60lit/min, max. 200 bar 
-  PW060A.
Prietok a tlak: max
200 lit/min, max 200 bar  
- PW200A.
Rýchlosť: rýchla.
Filter: voliteľné.
Prívod vody: axiálne.
Trysky: 2-4.
Na vyžiadanie ramená
s rôznou dĺžkou a uhlom.
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PROLINE - DÁVKOVAČE PRE 1L NÁPLNE

• Luxusné tekuté mydlo na ruky vo forme peny.
• Okamžite vytvára penu a zabezpečuje dokonalé pokrytie 

kože, ľahko sa zmýva
• Svieža príjemná vôňa. Pena pôsobí na pokožku ako kondi-

cionér, zanecháva ju hodvábne hladkú. Obsahuje glycerín.
• Viac ako 2200 dávok z jednej náplne.

Refresh Original FOAM
ORG1LEE

Luxusné tekuté mydlo na ruky vo forme 
peny.

uxusné teku

Refresh Relax FOAM
RLX1LEE

Luxusné tekuté mydlo na ruky vo forme peny 
s vôňou prinášajúcou pocit uvoľnenia.

• Okamžite vytvára penu a zabezpečuje dokonalé pokrytie kože, 
ľahko sa zmýva.

• Pižmová vôňa s horným tónom mandarinky, bergamotu, kvetín 
a teplou podporou klinčeka a škorice.

• Obsahuje ošetrujúce a hydratačné látky, ktoré udržujú pokožku 
pružnú a chránia ju pred vysúšaním.

• Viac ako 2200 dávok z jednej náplne.

Estesol Lotion
LTW1LEE

Jemne perfémované tekuté mydlo na 
odstránenie bežnej špiny a slabšieho 
priemyslového znečistenia.

• Okamžite pôsobí a ľahko sa zmýva. Nezanecháva žiadne 
zvyšky na pokožke ani v umývadle.

• Svieža farba, vôňa a jemná gelová štruktúra.
• Neobsahuje silikón.

PureBac FOAM Wash 
PBF1LMDCP

Efektívna antibakteriálna pena na umývnie rúk 
s preukázateľným baktericídnym a fungicíd-
nym účinkom.

• Bez parfémov.
• Určená na bežné umývanie rúk v prostredí stravovania

a manipulácie s potravinami a v miestach, kde je
požadovaná vysoká úroveň hygieny rúk.

Spoločnosť DEB bola založená v roku 1941. Je svetovou jednotkou v prípravkoch pre čistenie a ošetrovanie pokožky rúk.
V roku 1947 uvádza DEB na trh slávny antiseptický čistič rúk SWARFEGA. Za viac ako 70 rokov skupina Deb zaviedla 
na trh kompletný program produktov pre starostlivosť o pokožku pre všetky typy pracovísk zahŕňajúce priemysel, obchod, 
zdravotnú starostlivosť a potravinársky sektor. Deb sa skladá z 21 spoločností, ktoré pôsobia v 16 krajinách,  výrobky DEB 
sa predávajú vo viac ako 100 krajinách .

Estesol Hair & Body
HAB1LEE

Osviežujúci šampón na telo a vlasy.

• Okamžite pôsobí a ľahko sa zmýva. Na pokožke, vlasoch 
ani v sprche nezanecháva žiadne zvyšky.

• Obsahuje zmes kondicionérov a látok zvláčňujúcich po-
kožku, udržiava ju pružnú a jemnú.

• Priezračný akvamarínový gél s príjemnou a sviežou vôňou 
dažďového pralesa.

• Ideálny na použitie v sprche, vani a umyvárni každého 
pracoviska, alebo rekreačného zariadenia.

Refresh Luxury 3 in 1 Hair & Body
CMW1L

Príjemne voňajúci bohatý šampón s krémovou 
konzistenciou na telo a vlasy.

• Príjemne voňajúci bohatý šampón s krémovou konzistenciou 
na telo a vlasy. 

• Vďaka zmesi jemných čistiacich látok je vhodný na časté pou-
žívanie. Zanecháva vlasy a telo čisté a svieže.

• Ľahko sa oplachuje a nezanecháva mydlové zvyšky na pokož-
ke, ani v sprche.

• Pôsobí ako kondicionér, zabezpečuje hebkosť vlasov a pokožky.
• Vhodný na použitie v akomkoľvek pracovisku, alebo rekreač-

nom zariadení.

FLORAFREE Hygi Foamer
DIF 610

Pena na rýchlu dezinfekciu fyzicky čistej 
pokožky.

• Pena na rýchlu dezinfekciu fyzicky čistej pokožky.
• Unikátny, svetovo patentovaný dezinfekčný prostriedok na 

báze alkoholu vo forme instantnej peny.
• Pena sa s maximálnou efektivitou ľahko rozotrie po pokož-

ke, nekvapká na podlahu alebo odev.
• Rýchly dezinfekčný účinok / už za 15 sek zničí 99,999% naj-

častejšie sa vyskytujúcich baktérií/
• Nezanecháva pocit lepkavých rúk ako gél.
• Určená na použitie v potravinárskom priemysle, nemocni-

ciach, ošetrovateľských zariadeniach...

Hand & Body regeneračný krém na po-
kožku
SBL1L
Každodenná aktívna starostlivosť s vynikajucí-
mi účinnými látkami.

• Hand & Body je hydratačný, ošetrujúci a zvláčňujúci ľahký krém 
s kreatínom, alantoinom, glycerínom a inovatívnym

• vyhladzujúcim súborom látok Smoot-Complex. Reguluje vlhko-
sť pokožky, vyhladzuje a stabilizuje bariéry pokožky.

• Vďaka svojej mäkkej smotanovej štruktúre sa ľahko aplikuje a 
rýchlo preniká do pokožky, nezanecháva mastný fi lm.

• Ocenený pečaťou kvality ECARF - ideálny pre osoby trpiace 
alergiami, vhodný na pokožku náchylnú k ekzémom.

Okamžite pôss
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3 KROKY PRE KOMPLETNÚ STAROSTLIVOSŤ O POKOŽKU
• Chráni pokožku pred pôsobením rôznych typov kontaminántov na vodnej aj nevod-

nej báze, vrátane suchých práškov a to v suchom aj vlhkom pracovnom prostredí.
• Pomáha minimalizovať kontakt medzi pokožkou a znečistením a výrazne

uľahčuje umývanie pokožky po práci.
• Vhodný aj pre použitie s rukavicami ako druhá bariéra.
• Rýchlo sa vstrebáva, nezanecháva pocit mastnej pokožky.
• Vypĺňa póry v pokožke a zabraňuje prenikaniu látok na olejovej báze.
• Vysokoefektívna hydratačná látka hydratuje pokožku a pomáha predchádzať jej 

vysušeniu.

Protect PURE ochranný krém
pred prácou
UPW1LEE

Všestranný neparfémovaný
ochranný krém určený na použitie 
pred zahájením práce. Vhodný
aj pre citlivú pokožku.K

R
O

K
 1

 -
 o

ch
ra

na
K

R
O

K
 2

 -
 u

m
ýv

an
ie

• Odstraňuje úpornú mastnotu, oleje, asfalt, naftu, uhlík a väčšinu ďalších znečistení na 
pracovisku. 

• Na pokožke po použití zostáva príjemná citusová vôňa.
• Obsahuje PE mikrogranule, ktoré odstraňujú špinu z hĺbky pokožky bez toho, aby ju 

poškodzovala.
• Riedky gél sa ľahko nanáša a zmýva, nezanecháva zvyšky na pokožke, ani v umývadle.
• Ultrazvukovo uzatvorená patróna zabezpečuje ochranu produktu pred mikroorga-

nizmami a prachom.

Swarfega RED
SRE4LTREE

Vynikajúci čistič rúk s granulami. 
Určený na použitie v autoservisoch, 
technických profesiách, ťažkom 
priemysle.

• Pokročilá receptúra. Obsahuje zmes neionogénnych látok na čistenie pokožky, 
ktoré rýchlo a ľahko odstraňujú aj zatvrdlé oleje, tuky a bežné znečistenie.

• Obsahuje PE mikrogranule, ktoré odstraňujú špinu z hĺbky pokožky bez toho, aby 
ju poškodzovala.

• Receptúra bez rozpúšťadiel predchádza vysušovaniu pokožky. Obsah pšeničných 
klíčkov a glycerínu pomáha udržiavať optimálnu vlhkosť.

• Prírodný citrusový olej príjemne vonia a zanecháva pocit sviežich rúk.
• Ultrazvukovo uzatvorená patróna zabezpečuje ochranu produktu pred mikroor-

ganizmami a prachom.

Swarfega ORANGE
SORC4LTREE

Jemný a pritom účinný čistič rúk
s citrusovým olejom a neabraziv-
nými granulami, bez rozpúšťadiel. 
Určený na použitie v oblasti staveb-
ného, automobilového priemyslu
a ďalších odvetví.

• Okamžite pôsobí a ľahko sa zmýva. Nezanecháva žiadne zvyšky na pokožke, ani na 
umývadle.

• Svieža farba a jemná gelová štruktúra oslovuje mužov aj ženy.
• Glycerín udržiava pokožku pružnú a hydratovanú.
• Ultrazvukovo uzatvorená patróna zabezpečuje ochranu produktu pred mikroorga-

nizmami a prachom.

Estesol Lotion
LTW4LT

Jemne parfemované tekuté mydlo 
určené na umývanie mierne a stred-
ne znečistených rúk.
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• Podporuje prirodzený proces obnovy ľahko poškodenej pokožky.
• Obsahuje glycerín, alantoin a bambucké maslo, ktoré ošetrujú pokožku

a zaisťuju jej pružnosť, prirodzenú vlhkosť a zdravie.
• Vhodný aj pre použitie s latexovými a nitrilovými rukavicami.

Light PURE regeneračný krém
po práci
RES1L

Jemný ošetrujúci regeneračný krém 
pre profesionálne použitie. Neobsa-
huje parfémy ani farbiva.

• Hand & Body je hydratačný, ošetrujúci a zvláčňujúci ľahký krém s kreatínom, alan-
toinom, glycerínom a inovatívnym vyhladzujúcim súborom látok Smoot-Complex. 
Reguluje vlhkosť pokožky, vyhladzuje a stabilizuje bariéry pokožky.

• Vďaka svojej mäkkej smotanovej štruktúre sa ľahko aplikuje a rýchlo preniká do po-
kožky, nezanecháva mastný fi lm.

• Ocenený pečaťou kvality ECARF - ideálny pre osoby trpiace alergiami, vhodný na 
pokožku náchylnú k ekzémom.

Hand & Body regeneračný krém
na pokožku
SBL1L

Každodenná aktívna starostlivosť
s vynikajucími účinnými látkami.
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Proline
• Elegantné dávkovače pre 1l náplne prípravkov DEB s 

doživotnou zárukou. 
• Pevný a bezpečný ABS a PET materiál, ľahká mon-

táž bez nutnosti vŕtania dier.
• Uzavretý sytém, nehrozí kontaminácia prípravkov 

nečistotami a baktériami
z okolitého prostredia.

• Rýchla a jednoduchá výmena náplni bez odkvap-
kávania.

• Povrch je ošetrený strieborno-iontovou vrstvou Bio-
cote R zaisťujúci účinnú redukciu mikroorganizmov.

Megamax
• Dávkovač pre všetky 4l náplne 

prípravkov DEB s doživotnou zá-
rukou. 

• Pevný a bezpečný ABS a PET 
materiál.

• Uzavretý sytém, nehrozí konta-
minácia prípravkov nečistotami a 
baktériami z okolitého prostredia.

• Rýchla a jednoduchá výmena ná-
plni bez odkvapkávania.

D83000
SHW1LDSSWPROL1CHRBROOL1CL1CHHRB HWW1LD1LDSSSSW

D83D83000000

DEB ponúka unikátny systém na dávkovače, ktoré garantujú zníženie spotreby o 30 - 70 % oproti tradičným spôsobom aplikácií.
Dávkovač DEB - dávkovač, ktorý vždy funguje, je hygienický, bezpečný, s jednoduchou výmenou náplní.

SPOLOČNOSŤ DEB POSKYTUJE NA DÁVKOVAČE DOŽIVOTNÚ ZÁRUKU NA FUNKČNOSŤ.

Názov tovaru Kód Balenie Dávkovač

Protect Pure UPW1L 1l náplň Proline

Swarfega Red SRE4LTREE 4l náplň Megamax

Swarfega Orange SORC4LTREE 4l náplň Megamax

Estesol Lotion LTW4LT 4l náplň Megamax

Light Pure RES1LE 1l náplň Proline

Hand & Body SBL1L 1l náplň Proline

Proline dávkovač PROL1CHRB 1l

Proline dávkovač SHW1LDSSW 1l

Megamax dávkovač  D83000 4l 



40

Čistenie  a ochrana podlahových krytín 

Čistiace prostriedky pre sanitárne čistenie

Čistenie  priemyselných podláh

R-Clean
SPEEDCLEAN

Nízko penivý, vysoko koncentrovaný pH neutrálny čistiaci prípravok vhodný pre všetky typy
čistiacich strojov a pre manuálne použitie.

pH 7
balenie 2 x 5 lit.

R-Clean
FLOORBRITE

Prípravok s ošetrujúcimi prísadami určený pre trrdé podlahy ako keramika, kameň, PVC a pod. 
Vytvára ochranný fi lm. Nedopručujeme pre podlahy ošetrené polymérmi

pH  10,8        
balenie 2 x 5 lit

R-Clean
VERTACLEAN

Vysoko koncentrovaný, veľmi slabo penivý, čistiaci prostriedok určený obzvlášť pre umývacie 
automaty pre základné čistenie a dennú údržbu. Dobre odstraňuje bežnú špinu, mastnotu
a ďalšie typy znečistenia.

pH  11,5 -  12
balenie 2 x 5 lit.

R-Clean
FLOOR STRIP EXTRA

Vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok  na  odstránenie všetkých typov starých voskových
a polymérových vrstiev pri základnom čistení podláh. Neobsahuje amoniak, možné použitie
teplej vody.

pH  11,5 -  12
balenie 2 x 5 lit.

R-Clean
CARPET EXTRAKTOR

Vysoko koncentrovaný prípravok na mokré čistenie kobercov s vysokým obsahom prvkov
viažúcich vápnik. Prípravok rýchlo namáča a viaže špinu. Vhodný pre všetky druhy stálofarebných
textílií.

pH  9,5 -  10
balenie 2 x 5 lit

R-Clean
BIG TOP

Odstraňovač škvŕn určený na čistenie tvrdých i mäkkých povrchov. Vhodný  aj pre sprejové 
čistenie podláh. Vynikajúce výsledky dosahuje na nechránených aj polymérmi chránených
podlahách, kde rýchlo rozpúšťa špinu. Účinný na škvrny od kávy, čaju, ovocia, limonád, mastnoty 
atď., pokiaľ sa použije včas.

pH  9
balenie 2 x 5 lit.

A-Clean 142+ Koncentrovaný priemyselný čistiaci prostriedok s pH v neutrálnom rozmedzí. Na podlahe
zanecháva ochranný fi lm. Je vhodný tiež na umývanie podláh ošetrených voskami a polymérovými
disperziami.

pH 9,5
balenie 25  lit.

R-Clean
VERTACLEAN

Vysoko koncentrovaný, veľmi slabo penivý, čistiaci prostriedok určený obzvlášť pre  umýva-
cie automaty pre základné čistenie a dennú údržbu. Dobre odstraňuje bežnú špinu, mastnotu
a ďalšie typy znečistenia.

pH  11,5 -  12
balenie 2 x 5 lit.

A-Clean 304 Vysoko koncentrovaný nepenivý alkalický čistiaci prostriedok s antistatickým efektom.  Odstraňuje
špinu spôsobenú napr. karbónom, tukmi, olejmi, výfukovými plynmi a pod.  Použiteľný v mäkkej 
aj tvrdej vode.

pH  13,2
balenie 25 lit.,
200 lit.

A-Clean 111 Vysoko koncentrovaný odmasťovací prostriedok určený na rýchle odstránenie mastnoty, olejov, 
sadzí a špiny. Stredne penivý. Založený na vodnej báze.

pH  12 - 13
balenie 25 lit., 
200 lit., 1000 lit.

R-Clean
Lactosan

Prípravok na báze organických kyselín (prevažne kyseliny mliečnej). Ľahko biologicky odbúra-
teľný. Odstraňuje nečistoty a vodný kameň. Je úplne bezpečný tiež pre mramor a ďalšie druhy 
kameňov obsahujúcich vápnik.

pH  2,3
balenie 2 x 5 lit.

R-Clean
Episan

Kyslý prípravok odstraňujúci zvyšky vápnika a cementu, mliečny, pivný a kotolný kameň a rôzne 
ďalšie nečistoty s obsahom vápnika. Dobre odstraňuje mastnotu. Je vynikajúci tiež pre použitie 
v napeňovacích systémoch.

pH  1
balenie 2 x 5 lit.

A-Clean
528 Plus

Účinný prostriedok pre odstránenie anorganického znečistenia vhodný obzvlášť pre odstráne-
nie malty a cementu pri postavebnom upratovaní a pre údržbu vozidiel a zariadení betonárok.
Obsahuje  inhibítory.

pH  1,5 - 2
balenie 25 lit.
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Čistiace prostriedky pre špeciálne aplikácie

CAR WASH - Čistenie a  ošetrenie exteriéru vozidiel

CAR WASH - Čistenie a ošetrenie interiéru vozidiel

A-Clean Carfoam Bio Vysoko koncentrovaná aktívna pena s citrónovou vôňou pre dôkladné predumytie všetkých
typov vozidiel.                                                                                                                                                                            

pH 8,7
balenie 25 lit.

A-Clean Shampoo
Extra

Penivý  pH neutrálny šampón pre použitie v kartáčových zariadeniach a pre manuálne použitie 
pre všetky dopravné prostriedky.

pH 8
balenie 25 lit.

A-Clean 244 Koncentrovaný silno alkalický penivý čistiaci prostriedok pre odstránenie špiny vznikajúcej
v doprave. Výborný prípravok pre tzv. bezdotykové umývanie osobných vozidiel napeňovacou
metódou. Biologicky odbúrateľný.

pH 13,2
balenie 25 lit.

A-Clean Wash&Wax Vysoko koncentrovaný šampón s obsahom vosku s vynikajúcimi čistiacimi vlastnosťami. Odstra-
ňuje špinu vznikajúcu v doprave, zbytky hmyzu a nečistoty z výfukových plynov za súčasného 
vytvárania voskového fi lmu.

pH 6 - 6,5
balenie 10 lit.

Pro Clean 
Universal Trockner

Univerzálny vinikajúci sušiaci vosk so schopnosťou rýchleho narušenia vodného fi lmu, ako aj 
optimálnymi vlastnosťami pre odvádzanie vody. Prípravok vytvára na laku vodeodpudzujúci fi lm 
chrániaci karosériu  pred soľami a koróziou na určitý čas.            

balenie 25 lit

Pro Clean Heisswachs Tekutý, vysoko koncentrovaný horúci a ochranný vosk pre použitie v umývacích linkách. Vo-
dou riediteľný v akomkoľvek pomere. Neobsahuje uhľovodíky. Vosk vytvára na povrchu vozidla 
ochrannú vrstvu, vďaka ktorej sa okamžite trhá vodný fi lm a ktorá zabezpečuje dočasnú ochranu 
laku s lesklým efektom. Prípravok je možné použiť aj v studenej vode ako ochranný vosk.

balenie 25 lit.

A-Clean Anti Insect Vysoko účinný čistiaci prostriedok určený pre rýchle a bezpečné odstránenie hmyzu, olejových 
škvŕn, spádu zo stromov a pod. Je účinný aj pri použití tvrdej vody a je bezpečný pre povrchy 
ako je sklo, chróm a lak.

pH 13,2 - 13,6
balenie 25 lit.

A-Clean Wheel Cleaner Vysoko koncentrovaný prípravok vyvinutý pre čistenie diskov kolies. Odstraňuje rôzne druhy
nečistôt ako napr. uhlík, brzdový prach a oxidáciu s lakovaných aj nelakovaných povrchov.
Doporučuje sa otestovať odolnosť.

pH 1
balenie 25 lit.

A-Clean 830 Koncentrovaný čistiaci prostriedok na vodnej báze určený k spoľahlivému  odstráneniu nečistôt, 
mastnoty, olejov a sadzí. Prípravok vhodný pre čistenie motorového priestoru. Neobsahuje hydroxidy.                                  

pH 12
balenie 25 lit.

CA Intensiv Motorraum 
und Cockpitglanz PFA

Viacúčelový ochranný a ošetrujúci prípravok na polymérovej báze pre všetky plastové a gumené 
časti v interiéri vozidiel aj v motorovom priestore. Obsahuje silikón.

balenie 10 lit.

R-Clean Window 
Cleaner

Vynikajúci prostriedok pre čistenie všetkých typov sklenených a iných umývatelných povr-
chov.  Vďaka kombinácii alkoholov a povrchovo aktívnych látok čistí a odmašťuje. Rýchlo schne 
a nezanecháva smuhy.

pH 8 - 9            
balenie 2 x 5 lit

A-Clean Interior
Cleaner

Vysoko koncentrovaný univerzálny čistiaci prípravok určený pre všetky plastové časti, kožu a 
textílie. Odstraňuje pouličnú špinu, mastnotu a pod. z kobercov, sedadiel, poťahov, dverových
panelov - plastových aj potiahnutých textíliou, všetkých plastových častí atď. Je vhodný pre ruč-
né umývanie i pre extrakčné čistenie.

pH 9 - 10      
balenie 10 lit, 
25 lit.

R-Clean Carpet
Extraktor

Vysoko koncentrovaný prípravok na mokré čistenie kobercov s vysokým obsahom prvkov viažúcich 
vápnik. Prípravok rýchlo namáča a viaže špinu. Vhodný pre všetky druhy stálofarebných textílií.

pH  9,5 -  10       
balenie 2 x 5 lit.

R-Clean Big Top Odstraňovač škvŕn určený na čistenie tvrdých i mäkkých povrchov. Vhodný  aj pre sprejové čistenie
podláh. Vynikajúce výsledky dosahuje na nechránených aj polymérmi chránených podlahách, kde rýchlo
rozpúšťa špinu. Účinný na škvrny od kávy, čaju, ovocia, limonád, mastnoty atď., pokiaľ sa použije včas.

pH  9                    
balenie 2 x 5 lit.

A-Clean 1100 Veľmi účinný, vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok založený na báze rozpúšťadla. Prípravok 
je vhodný pre odstránenie znečistenia  spôsobeného olejom a mastnotou, mechanických časti, 
strojov, podláh a pod. Ľahko odstraňuje znečistenie spôsobené asfaltom a zvyšky lepidiel.

balenie 25 lit.

A-Clean WL Vysoko koncentrovaný, silný čistiaci prostriedok určený na odstránenie olejov, mastnoty, petrolejových 
škvŕn, sadzí a iného odolného znečistenia  vrátane stôp od pneumatík. 100% bezpečný  pre hliník.

pH  12 - 13                    
balenie 25  lit.

A-Clean 230 Vysoko koncentrovaný prípravok pre rýchle a bezpečné odstránenie parafínových voskov z vozi-
diel, poľnohospodárskych strojov, podláh a pod. Vhodný pre kovové, gumové a lakované povrchy. 
Nedráždi dýchacie orgány!

pH   13
balenie 25  lit.

A-Clean 240 Vysoko koncentrovaný prípravok pre rýchle a bezpečné odstránenie kopolymérnych voskov
z vozidiel, poľnohospodárskych strojov, podláh a pod. Je účinný pri odstraňovaní latexu a bežného
silného znečistenia.

pH  12 -13      
balenie 25  lit.

A-Clean 505 Vysoko koncentrovaný kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie  oxidácie a vápenatých usadenín 
z nerezu, hliníka,  dlažby a iných keramických povrchov. Zanecháva hladký a lesklý povrch, ktorý 
sa následne pomalšie špiní.

pH  1
balenie 25  lit.

A-Clean 518 Veľmi účinný čistiaci prostriedok určený na odstránenie nečistôt, rias a vápenatých usadenín 
napr. v priestoroch prichádzajúcich do častého kontaktu so špinavou vodou. Obsahuje vyváženú 
zmes kyslých substancií, ktorá je vhodná na čistenie silno znečistených plôch.

pH  2 - 3            
balenie 25 lit.

A-Clean 528 Plus Účinný prostriedok pre odstránenie anorganického znečistenia. Vhodný obzvlášť pre odstránenie malty 
a cementu pri postavebnom upratovaní a pre údržbu vozidiel a zariadení betonárok.  Obsahuje  inhibítory.

pH  1,5 - 2       
balenie 25 lit.
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Profesionálna upratovacia chémia

INTRAL  VŠETKY POVRCHY INTERIÉRU
Vysoko efektívny čistič interiéru a odmastňovač. Zanecháva lesk bez šmúh. Vysoko priateľský ku koži, má rovnaké pH ako pokožka. 
Určený ako univerzálny čistič všetkých vecí v obytných aj pracovných miestnostiach, nemocničných miestnostiach, rekreačných
zariadeniach, kanceláriách, reštauráciách atď.  pH: 5,5.

ZNEČISTENIE – DÁVKOVANIE

mierne stredné silné

Rozprašovač 1 l 5 - 10 ml 20 ml 30 ml

SMART Pump 1 l 1x 2x 3x

Vedro 6 l 30 - 60 ml 120 ml 180 ml

INTERIÉR

Denné
čistenie

Ako
čistiť

OBJ. ČÍSLO: Q1202301  BALENIE: 2 x 5 l, 12 x 1 l

LACTOSAN  VŠETKY SANITÁRNE POVRCHY

Stredne kyslý čistiaci prostriedok pre všetky sanitárne povrchy. Bezpečný pre všetky povrchy vrátane mramoru. Odstraňuje špinu a 
vápnik. Lactosan má príjemnú sviežu vôňu. Určený na bežné aj základné čistenie sanitárnych priestorov, záchodových mís, pisoárov, 
batérií, spŕch atď. pH: 2,3.

ZNEČISTENIE – DÁVKOVANIE

mierne stredné odvápnenie

Rozprašovač 1 l 5 - 10 ml 20 ml 1 l

SMART Pump 1 l 1x 2x -

Vedro 6 l 60 ml 120 ml -

SANITÁRNY

Denné
čistenie

Ako
čistiť

OBJ. ČÍSLO: Q1203204  BALENIE: 2 x 5 l, 12 x 1 l

SPEEDCLEAN UNIVERZÁLNY ČISTIČ PODLÁH

Speedclean je nepenivý, neutrálny čistič podláh. Nezanecháva šmuhy ani zvyšky saponátov a je príjemne parfémovaný. Určený ako 
univerzálny čistič podláh ako je linoleum, podlahy chránené voskami, PVC, dlažby apod. pH: 7,0.

ZNEČISTENIE – DÁVKOVANIE

mierne stredné silné

Vedro 6 l 30 ml 60 ml 90 ml

SMART Pump 6 l 1x 2x 3x

Umývací automat 50 l 250 ml 500 ml 750 ml

PODLAHA

Denné
čistenie

Ako
čistiť

OBJ. ČÍSLO: Q1237588  BALENIE: 2 x 5 l

CETAMET W15 KUCHYŇA & INTERIÉR

Odstraňuje úpornú špinu, ako je mastnota, olej, sadze, znečistenie dymom, bielkovinami a škrobom. Nie je nebezpečný pre kožu. Vysoko
efektívny pre kancelárie, napr. čistenie stoličiek, stolov, obloženia, svetiel, skríň z umelých materiálov apod. Vhodný tiež pre čistenie
v kuchyni – stien, kuchynských liniek, sporákov, obkladov, chladničiek atď. pH: 12,5.

ZNEČISTENIE – DÁVKOVANIE

mierne stredné silné

Rozprašovač 1 l 50 ml 75 ml 100 ml

Vedro 6 l 300 ml 450 ml 600 ml

Penové čistenie 1 % 2 % 3 %

Podlaha 1 % 2 % 3 %

KUCHYŇA & INTERIÉR

Denné
čistenie

Ako
čistiť

OBJ. ČÍSLO: Q1203204  BALENIE: 2 x 5 l, 12 x 1 l

NESKUTOČNE JEDNODUCHÉ, NEUVERITEĽNE EFEKTÍVNE!
4 VÝROBKY POSTAČUJÚ NA VŠETKY BEŽNÉ SPÔSOBY ČISTENIA!!
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Technológia Dosatron

Technológia Dosatron je založená na 
princípe hydraulického čerpadla, ktoré 
je aktivované len tlakom a prietokom 
vody.

GREEN LINE

 Bez potreby elektrickej energie - funguje na zá-
klade vodného tlaku.

 Presné, rovnomerné a nepretržité dávkovanie.
 Zlepšuje výnos a obmedzuje vyluhovanie pôdy 

v dôsledku malých, ale častých dávok živín.
 Vhodné pre nové generácie produktov: oleje, 

zmáčadlá atď.
 Šetrí vodu, produkt a prácu.
 Možnosť automatickej prevádzky.
 Prenosná súprava.

 Zavlažovanie.
 Ošetrenie plodín.
 Prispôsobenie pH.
 Dezinsekcia.
 Dezinfekcia.
 Ošetrovanie kvetín.
 Ošetrenie po žatve. 
 A ďalšie.

D8GL Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max.

Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US GPM] Bar PSI Sériová Voliteľná

D8GL2 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 500 - 8000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2 - 116

Prípojka (NPT/BSP M) Ø 40 x 49mm [1" 1/2 M]

D20GL Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max.

Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (m3/h) [US GPM] Bar PSI Sériová Voliteľná

D20GL2 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 1 - 20 [5 - 100] 0.12 - 10 2 - 120

Prípojka (NPT/BSP M) Ø 50 x 60mm [2" /1]

D3GL Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max.

Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US Pint/min - US GPM] Bar PSI Sériová Voliteľná

D3GL3000 0.03 -0.3 [1:3000 - 1:333] 10 - 3000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85

D3GL2 0.2 -2 [1:500 - 1:50] 10 - 3000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85

D3GL5 0.5 -5 [1:200 - 1:20] 10 - 3000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85

D3GL10 1 -10 [1:100 - 1:10] 10 - 3000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 7 - 85

Prípojka (NPT/BSP M) Ø 20 x 27mm [3/4"]

D30GL Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max. Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (m3/h) [US GPM] Bar PSI Sériová Voliteľná

D30GL02 0.02 - 0.2 [1:500 - 1:500] 8 - 30 [40 -132] 0.5 - 6 7.25 - 87

D30GL1 0.1 - 1 [1:1000 - 1:100] 8 - 30 [40 -132] 0.5 - 6 7.25 - 87

Prípojka (BSP) Ø 80 x 90mm [3"M] - 2 príruby DN80 ISO

Dostupné možnosti
PVDF : Telo dávkovača pre vysoko koncentrované kyseliny

AF :  Odporúčané tesnenia pre alkalické prísady

VF :  Odporúčané tesnenia pre kyseliny, oleje, pohlcovače pachu, herbicídy

K : Odporúčané tesnenia pre vysoko koncentrované kyseliny (> 15%) - telo PVDF nutné

H : Hastelloyový piest, vysoko odolná alternatíva k nerezovej oceli pre niektoré modely

V : Sada na viskózny koncentrát odporúčaná pre viac ako 200 alebo 400 cP (v závislosti od modelu) 

Sacia hadica: Dostupná špeciálna hadica a sací filter 

BP : (Integrovaný by-pass) systém pre ručnú aktiváciu a deaktiváciu prídavného odsávania 

Podporné nohy

EC reader

Stiahnite si našu 
DOSATRON app

Piest
motora

Čistá
voda

Roztok 
vody +
% prísady

Regulácia
dávkovania (%)

Dávkovací
piest

Koncentrovaná prísada 
pripravená k dávkovaniu
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PRIEMYSEL SPRACOVANIA KOVOV

 PVDF: Telo dávkovača pre vysoko koncentrované kyseliny 

AF: Odporúčané tesnenia pre alkalické prísady

VF: Odporúčané tesnenia pre kyseliny, oleje, ropné produkty

K: Odporúčané tesnenia pre vysoko koncentrované kyseliny (> 15%) 

BP: (Integrovaný by-pass) systém pre ručnú aktiváciu a deaktiváciu prídavného odsávania 

IE: Externé vstrekovanie

V: Sada na viskózny koncentrát odporúčaná pre viac ako 400 cP

Dostupné možnosti

D3 Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max.

Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US Pint/min - US GPM] bar PSI Sériová Voliteľná

D3RE3000 0.03 - 0.3 [1:3000 - 1:333] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85

D3RE2 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85

D3RE5 0.5 - 5 [1:200 - 1:20] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85

D3RE10 1 - 10 [1:100 - 1:10] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.50 - 6 7 - 85

D3RE25IE 5 - 25 [1:20 - 1:4] 10 - 2 000 [1/3 - 9] 0.50 - 4 7 - 57

Prípojka (NPT/BSP M) Ø 20 x 27mm [3/4"] 

D8 Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max.

Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US GPM] bar PSI Sériová Voliteľná

D8RE3000 0.03 - 0.125 [1:3000 - 1:800] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2.2 - 116

D8RE2 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2.2 - 116

D8RE5 1 - 5 [1:100 - 1:20] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2.2 - 116

Prípojka (NPT/BSP M) Ø 40 x 49mm [1" 1/2 M] 

 Bez potreby elektrickej energie - funguje na 
základe vodného tlaku.

 Presnosť, ktorá nie je ovplyvnená prieto-
kom vody a zmenami vodného tlaku.

 Excelentná opakovateľnosť dávkovania a
konečná homogenita roztoku.

 Vynikajúce aj pre viskózne kvapaliny 
(viskózna sada).

 Samonasávacie.
 Nízke náklady na prevádzku a údržbu (jed-

noduchá údržba).
 Vysoká chemická odolnosť.

 Rezný olej.
 Odlievanie.
 Odmasťovanie a čistenie častí.
 Povrchová úprava.
 Vibro-brúsenie.
 Rezanie vodným lúčom (dávkovanie poly-

mérov).
  Vulkanizácia.

Technológia Dosatron

Technológia Dosatron je založená na 
princípe hydraulického čerpadla, ktoré 
je aktivované len tlakom a prietokom 
vody.

Piest
motora

Čistá
voda

Roztok 
vody +
% prísady

Regulácia
dávkovania (%)

Dávkovací
piest

Koncentrovaná prísada 
pripravená k dávkovaniu

Te

Tech
prin
je a
vody

P
m

Čis
vo

Prevádzko

IA KOVO

na 

Stiahnite si našu 
DOSATRON app
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Technológia Dosatron

Technológia Dosatron je založená na 
princípe hydraulického čerpadla, ktoré 
je aktivované len tlakom a prietokom 
vody.

WATER LINE

 Bez potreby elektrickej energie - funguje na 
základe vodného tlaku.

 Kompatibilný s nízkym gravitačným tlakom.
 Presnosť, ktorá nie je ovplyvnená prieto-

kom vody a zmenami vodného tlaku.
 Vynikajúca opakovateľnosť dávkovania.
 Jednoduchá údržba na mieste inštalácie.
 Nízke náklady na prevádzku a údržbu.
 Prenosnosť.

 Potabilizácia (robí vodu pitnou)
 Mineralizácia vody
 Liečba legionely
 Dezinfekcia mikrofi ltrácií, ultrafi ltrácií a sys-

témov reverznej osmózy
 Údržba a dezinfekcia vodovodného systému
 Dávkovanie polymérov
 Kontrola zápachu

Piest
motora

Čistá
voda

Roztok 
vody +
% prísady

Regulácia
dávkovania (%)

Dávkovací
piest

Koncentrovaná prísada 
pripravená k dávkovaniu

naa 

m.
o--

ys-

mu

Čistá
voda

Dávk
piest

* odporúčaný model pre dávkovanie polymérov

** odporúčaný model na dávkovanie chlórnanu vápenatého alebo chlórnanu sodného (chlóru)

** odporúčaný model na dávkovanie chlórnanu vápenatého alebo chlórnanu sodného (chlóru)

D3WL Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max.

Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US Pint/min - US GPM] Bar PSI Sériová Voliteľná

D3WL3000 0.03 - 0.3 [1:3000 - 1:333] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85

D3WL3000IE** 0.03 - 0.3 [1:3000 - 1:333] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.50 - 6 7.3 - 85

D3WL2 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 10 - 3 000 [1/3 - 14] 0.30 - 6 4.3 - 85

Prípojka 3/4” M : BSP-NPT ø 20 x 27 mm 

D8WL Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max.

Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US GPM] Bar PSI Sériová Voliteľná

D8WL3000 0.03 - 0.125 [1:3000 - 1:800] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2.2 - 116

D8WL3000IE** 0.03 - 0.125 [1:3000 - 1:800] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.35 - 8 5.1 - 116

D8WL2 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2.2 - 116

Prípojka 1” 1/2 M : BSP-NPT ø 40 x 49 mm 

D25WL Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max.

Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US Pint/min - US GPM] Bar PSI Sériová Voliteľná

D25WL2IEPO* 0.2 -2 [1:500 - 1:50] 10 - 2500 [1/3 - 11] 0.30 - 6 4.3 - 85

PU1D25WL2IEPO* 0.2 -2 [1:500 - 1:50] 10 - 2500 [1/3 - 11] 0.30 - 6 4.3 - 85

Prípojka 3/4” M : BSP-NPT ø 20 x 27 mm

D20WL Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max.

Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US GPM] Bar PSI Sériová Voliteľná

D20WL2 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 1 000 – 20 000 [4.17 -83.4] 0.12 - 10 2 - 120

Prípojka 2”M : BSP-NPT ø 50 x 60 mm 

AF: Odporúčané tesnenia pre alkalické prísady

VF: Odporúčané tesnenia pre kyseliny

 K: Odporúčané tesnenia pre vysoko koncentrované 
 kyseliny (> 15%)  

V: Sada pre viskózne koncentráty 

 IE: Externé vstrekovanie

PVDF:Telo dávkovača pre vysoko koncentrované kyseliny 

BP: (Integrovaný by-pass) systém pre ručnú aktiváciu a 
deaktiváciu prídavného odsávania

Podporné nohy

 N: Certifikované pre pitnú vodu

  Dynamický mixér

Dostupné možnosti

Stiahnite si našu 
DOSATRON app
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ZDRAVIE ZVIERAT

 Rýchle a fl exibilné podávanie liekov pitnou 
vodou.

 Ideálne pre veľmi nízky prietok a tlak vody 
(vodojemy).

 Presné a homogénne dávkovanie nezávis-
lé na zmenách prietoku a tlaku vody.

 Dostupné aj špeciálne modely pre vysoko 
koncentrované organické kyseliny.

 Znížené riziko krížovej kontaminácie v po-
rovnaní s inými metódami liečby.

 Menej stresu pre zvieratá a menej práce.

 Liečba pitnou vodou (liečivé a metafylaktic-
ké látky).

 Očkovanie pitnou vodou.
 Okysľovanie pitnou vodou.
 Suplementácia prostredníctvom pitnej vody       

(minerály, vitamíny, probiotiká, éterické ole-
je). 

 Dezinfekcia pitnej vody (špeciálne modely 
WL-WATER LINE).

 Dekontaminácia vozidiel a personálu.
 Mliečne systémy.

Technológia Dosatron

Technológia Dosatron je založená na 
princípe hydraulického čerpadla, ktoré 
je aktivované len tlakom a prietokom 
vody.

Motorová 
membrána

Čistá
voda

Roztok 
vody +
% prísady

Regulácia
dávkovania (%)

Dávkovací
piest

Koncentrovaná prísada 
pripravená k dávkovaniu

DIA Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max. Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US GPM] bar PSI Sériová Voliteľná

DIA4RE 1 - 4 [1:100 - 1:25] 4.5 - 2 500 [0.02 - 11] 0.15 - 4 2.2 - 57

Prípojka (NPT/BSP M) Ø 20 x 27 mm [3/4”]

D25 Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max. Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US Pint/min - 
US GPM] bar PSI Sériová Voliteľná

D25RE2 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 10 - 2 500 [1/3 - 11] 0.30 - 6 4.3 - 85

D25RE2AO 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 10 - 2 500 [1/3 - 11] 0.30 - 6 4.3 - 85

D25RE5  1 - 5 [1:100 - 1:20] 10 - 2 500 [1/3 - 11] 0.30 - 6 4.3 - 85

D25RE10 3 - 10 [1:33 - 1:10] 10 - 2 000 [1/3 - 11] 0.30 - 4 4.3 - 58

D25RE09AO 0.1 - 0.9 [1:1000 - 1:112] 10 - 2 500 [1/3 - 11] 0.30 - 6 4.3 - 85

Prípojka (NPT/BSP M) Ø 20 x 27 mm [3/4”]

D8 Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max. Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US GPM] bar PSI Sériová Voliteľná

D8RE2 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 500 - 8 000 [2.2 - 40] 0.15 - 8 2 - 110

Prípojka (NPT/BSP M)  Ø 40 x 49 mm [1” 1/2 M]

D20 Dávkovanie Rozsah prevádzkového 
prietoku min. - max. Prevádzkový tlak Verzia

% Pomer (l/h) [US GPM] bar PSI Sériová Voliteľná

D20S 0.2 - 2 [1:500 - 1:50] 1 000 - 20 000 [5 - 100] 0.12 - 10 2 - 120

Prípojka (NPT/BSP M) Ø 50 x 60 mm [2” /1]

PVDF : telo dávkovača pre vysoko koncentrované kyseliny

AF :Odporúčané tesnenia pre alkalické prísady

VF : Odporúčané tesnenia pre prísady pH ≤ 9, éterické oleje

K : Odporúčané tesnenia pre vysoko koncentrované kyseliny (> 15%) 
- telo PVDF nutné

BP : (Integrovaný by-pass) systém pre ručnú aktiváciu a deaktiváciu prídavného odsávania 

Podporné nohy

IE : externé vstrekovanie

Dostupné možnosti
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PRIEMYSELNÉ INFRAŽIARIČE
TEPLO IHNEĎ, KEDYKOĽVEK, KDEKOĽVEK POTREBUJETE

Tansun SORRENTO CERAMIC
Okrem toho, že nevyžaruje žiadne svetlo, neobsahuje žiadne skle-
nené prvky a preto je ideálne na miesta, kde by bežné quartzové 
žiariče nebolo vhodné použiť, napr. v oblasti produkcie potravín
a pod.

TANSUN APOLLO
Rada vysokovýkonných priemyselných teplometov vhodných 
pre väčšinu vyhrievacích aplikácií, ponúkajúca efektívnosť
a spoľahlivosť. 

Trubice s výkonom 1kW  alebo 2 kW.
• Obsahuje Philips quartz lampu zlatej série.
• Spektrálny hliníkový parabolický refl ektor.
• Špeciálna úprava vnútorného vyhotovenia pre extra výkon.
• Voliteľná ochranná mriežka.
• V celom rozsahu vyhovujúce normám BS EN 60335-2-30.
• Prevedenie antracit alebo  RAL 1015.
• Umožňuje horizontálne aj vertikálne nastavenie.

Smart  HEATER 1 kW IP65
Ohrievač Smart HEATER 1kW s moderným dizajnom je vhodný 
pre vnútorné aj vonkajšie prostredie /krytie IP65/. 
Je určený pre obytné priestory, kúpelne, garáže, terasy, balkóny, 
pergoly, či altánky.

Smart HEATER 2kW IP65
Technológia LowGlare - 100% tepla, o 80% menej svetla.

Najnovší plne vodotesný žiarič je navrhnutý a výlučne vybavený špeciálnou 
zlatou trubicou s novou technológiou LOW GLARE. Vďaka tomu vydáva až 
o 80% menej svetla ako bežné žiariče a vďaka otvorenej konštrukcii / bez 
ochrany skla / dosahuje veľmi vysokú životnosť až 8000 hodín. Elegantný, 
kompaktný a ľahko použiteľný žiarič je navrhnutý pre vysoko účinné a úspor-
né vykurovanie vonkajších priestorov. Tri diaľkovo ovládané stupne výkonu 
(0 – 33 – 66 – 100% )

.

TANSUN a BURDA sú poprední svetoví výrobcovia quartzových infražiaričov pre priemyselné aplikácie. Princíp ohrevu 
infra vlnami je dobre známy a je používaný už mnoho rokov. Existujú však podstatné rozdiely medzi žiaričmi s dlhými 
vlnami - klasický ohrievač a quartzovými ohrievačmi pracujúcimi so strednými a krátkymi vlnami. Kým radiačná účinnosť 
krátkovlnného infražiariča je až do 96%, účinnosť žiariča so strednou dĺžkou vĺn je približne 40%, účinnosť žiariča pracuj-
úceho s dlhými vlnami je ešte výrazne nižšia.
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Príkon (W) Rozmery (mm) Hmotnosť (kg)

1600 810 x 184 x 90 6,0

2200 1160 x 184 x 90 8,0

3200 1660 x 184 x 90 11,0

HEATSCOPE VISION

Produkty HEATSCOPE sú založené na inovatívnej koncepcii tepelného vyžarovania vyvinutej a vyrobenej výlučne   v Nemecku. 
Oproti tradičným infračerveným ohrievačom, HEATSCOPE nevyžaruje prakticky žiadne rušívé svetlo. Táto špeciálna technológia 
umožňuje vytvoriť útulnú a komfortnú atmosféru bez rušivého svetla. HEATSCOPE ponúka nádherne tvarované riešenia  pre 
efektívne vyhrievanie interiérových a exteriérových priestorov ako sú kancelárie, terasy , pavilóny, priestory pre fajčiarov, altánky, 
zimné záhrady, wellness priestory a pod.

VISION WHITE

VISION BLACK

MHS-VT/VE2200BK.100 / MHS-VT/VE2200WT.100
Veľkosť: 116 x 18,4 x 9 cm
Montážna výška: 2,40 m

MHS-VT/VE1600BK.100 / MHS-VT/VE1600WT.100
Veľkosť: 81 x 18,4 x 9 cm
Montážna výška: 2,20 m

MHS-VT/VE3200BK.100 / MHS-VT/VE3200WT.100
Veľkosť: 166 x 18,4 x 9 cm
Montážna výška: 2,40 m

Modelová rada HEATSCOPE VISION je k dispozícii v prevedení s čiernym alebo bielym sklo-keramickým predným panelom,  titan 
resp. biele alumíniové telo. Energeticky úsporné dvojité uhlíkové vyhrievacie elementy s matným povrchom · patentom chránený 
refl ektor vyhrievacieho prvku so vzduchom chladenou zadnou časťou. Funkcia ZAP./VYP. + manuálne ovládané dva výkonové 
stupne resp. dva prepínateľné výkonové stupne (100% alebo 50%) ovládané diaľkovo. 
Viditeľné svetlo: < 300 lux · účinnosť vyžarovania: > 90% · max. tepelný výkon < 5 sek.

* Maximálne navýšenie pocitovej teploty po 35 minútach v uzavretej miestnosti s teplotou 16°C bez vetru alebo prievanu.
 85 – 90% navýšenia tepelnej pohody je dosiahnuté po 7 – 10 minútach, 100% po cca. 35 minútach (údaje sú približne).
 Doporučená montážna výška 1,8 – 2,5 m (s prihliadnutím na konkrétnu situáciu pri inštalácii).
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HEATSCOPE SPOT

HEATSCOPE® štandardne dodávané montážne príslušenstvo
pre montáž na strop alebo stenu

Príkon (W) Rozmery (mm) Hmotnosť (kg)

1600 600 x 184 x 82 3,5

2200 670 x 184 x 82 4,0

2800 810 x 184 x 82 4,5

SPOT WHITE

SPOT BLACKCKCK

TEE

MHS-SP/SM2800BK.100 / MHS-SP/SM2800WT.100
Veľkosť: 89 x 18,4 x 8,2 cm

Montážna výška: 2,40 m

MHS-SP/SM2200BK.100 / MHS-SP/SM2200WT.100
Veľkosť: 81 x 18,4 x 8,2 cm

Montážna výška: 2,40 m

Modelová rada HEATSCOPE SPOT je k dispozícii v prevedení  s čiernym alebo bielym predným panelom v kombinácii s 
titan resp. bielym alumíniovým telom. Eenergeticky úsporné dvojité uhlíkové vyhrievacie elementy s matným povrchom · 
patentom chránený refl ektor vyhrievacieho prvku so vzduchom chladenou zadnou časťou. Funkcia ZAP./VYP. + manuálne 
ovládané dva výkonové stupne resp. dva prepínateľné výkonové stupne (100% alebo 50%) ovládané diaľkovo. Vrátane príslu-
šenstva pre stropnú montáž alebo montáž na stenu
Viditeľné svetlo: < 600 lux · účinnosť vyžarovania: > 94% · max. tepelný výkon < 3 sek

pané 

MHS SP/SM2800BK.100 / MHS SP/SM2800WT.100
Veľkosť: 89 x 18,4 x 8,2 cm

Montážna výška: 2,40 m

MHS SP/SM2200BK.100 / MHS SP/SM2200WT.100
Veľkosť: 81 x 18,4 x 8,2 cm

Montážna výška: 2,40 m

* Maximálne navýšenie pocitovej teploty po 35 minútach v uzavretej miestnosti s teplotou 16°C bez vetru alebo prievanu.
 85 – 90% navýšenia tepelnej pohody je dosiahnuté po 5 – 8 minútach, 100% po cca. 35 minútach (údaje sú približne).
 Doporučená montážna výška 1,8 – 3,0 m (s prihliadnutím na konkrétnu situáciu pri inštalácii).

MHS-SP/SM1600BK.100 / MHS-SP/SM1600WT.100
Veľkosť: 67 x 18,4 x 8,2 cm

Montážna výška: 2,20 m



Inteligentná bezpečnosť:
keď sa prevráti
Ak by sa žiarič nedopa-
trením prevrátil, nie je 
to problém: automaticky 
sa vypne. A dá sa opäť 
zapnúť, až bude zase
bezpečne stáť.

Pomocou praktické-
ho diaľkového ovlá-
dania môžete riadiť 
všetky funkcie.

Infračervený hlásič pohybu
Pomocou funkcie Economy sa  
žiarič sám zapína a vypína podľa
aktivity v okolí: Dosah senzoru 4 m.
Po štyroch minútach bez aktivity 
sa žiarič vypne a opäť zapne, ak
snímač hlási potrebu. 

Vymeniteľné prvky z uhlíko-
vých vlákien majú životno-
sť minimálne 5.000 hodín.
Dva stupne výkonu (1.480 W/
2.960 W) sú k dispozícii bez-
prostredne po zapnutí .

HELIOS DIANA APOLLO

Vykurovacie žiariče Warmwatcher sú jedinečné. Po prvý krát séria vykurovacích žiaričov nespĺňa len potrebu tepla a bezpečia,
ale zodpovedá aj najvyšším nárokom na moderný dizajn a životný štýl. Najnovšia technológia je odolná proti poveternost-
ným vplyvom, fascinujúce vybavenie, ekologická nezávadnosť a maximálna bezpečnosť.
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Teplo a životný štýl - jednoducho úžasný
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* Full service obsahuje: prenájom stroja, spotrebný materiál (kefy, stieracie gumy, prirodzené opotrebenie dielov – motory, batérie) 
   preventívne servisné prehliadky podľa predpisu, resp. dohody      

* Full service neobsahuje: čistiaca chémia, poškodenie stroja neodbornou obsluhou, mechanické poškodenie stroja, zodpovednosť 
   za odcudzenie stroja         

Minimálna dĺžka prenájmu je 24 mesiacov. Cena kalkulovaná pre max. mesačné zaťaženie 50mth.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

POTREBUJETE ČISTIŤ? BEZ INVESTÍCIÍ? BEZ STAROSTÍ?
MÁME PRE VÁS RIEŠENIE - DLHODOBÝ PRENÁJOM S FULLSERVICE

MODEL iMx B Maxima 60 MMg SMg 120

Napájanie batériové batériové batériové batériové

Čistiaci záber 51 cm 60 cm 75 cm 120 cm

Nádrž na saponát 40 lit 60 lit 110 lit 270 lit

Zberná nádrž 45 lit 65 lit 120 lit 330 lit

Výdrž na nabitie 3 - 4 hod 3 - 4 hod 3 - 4 hod 4 - 6 hod

Výkon na nabitie do  2 000 m2 do 3 500m2 do 6 000m2 do 10 000 m2

139,- € 189,- €Full service *
Mesačný prenájom

349,- € 999,- €



Hričovská 205, Žilina   010 01
GPS   49°13´47“S, 18°42´34“V

Tel.: +421 41 700 21 21
 +421 41 700 20 18-19
 +421 41 763 21 49
Fax: +421 41 723 34 46

Tel. sekretariát: +421 903 518 481
Tel. sklad:  +421 905 238 729
Tel. obchod:  +421 905 801 156
Tel. servis:  +421 903 801 156
   +421 910 801 156
   +421 911 801 156

E-mail sekretariát: cibova@kabe.sk
E-mail sklad:  sklad@kabe.sk
E-mail obchod: kabe@kabe.sk
E-mail servis:  servis@kabe.sk

www.kabe.sk


